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QUADRO DE CARGAS

CIRCUITOS TOTAL
WATTS

TOMADASLÂMPADAS LEDÁREA 60w 100w 150w 300w 750w 3200w

C - 01

C - 02

1600w

QDG - 01
Ar condicionado - Bifásico

C - 03
1

3900w

C - 04  750w

13

16

Ar condicionado - Bifásico 1  750w

3

SEM ESCALA

DET.3 - VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO

1
9
c
m

3
0
c
m

i=1%

BRITA N°1

i=1%

5
c
m

CONCRETO SIMPLES

TRAÇO 1:2:4

CORTE LATERAL

5
c
m
 
N
O
 
M
Í
N
I
M
O

12,5cm

30cm

5cm

12,5cm

ORIFÍCIO DO PUXADOR

OPÇÃO DE TAMPA

3
c
m

2cm

16cm

FUNDIDO C/T-16

2
,
5
c
m

TAMPÃO DE FERRO

5cm 5cm

6
c
m

TAMPA DE CONCRETO

MOLDURA P/ FIXAÇÃO DA TAMPA

ARO DE FERRO FUNDIDO

5cm

1
9
c
m

30cm

5cm

3
0
c
m

2
0
c
m

5
c
m

OPÇÃO 90°

PLANTA

5cm 20cm

TAMPA

1
0
c
m

5
c
m

19cm

OPÇÃO 90°

OPÇÃO RETA

PUXADOR

5
c
m

10cm

COM ARO - TRAÇO 1:3:6

1

SEM ESCALA

DET.1 - CXA DE PASSAGEM 30x30x30 cm

CP1

N
O
 
M
Í
N
I
M
O

BRITA N°1

1
0
c
m

1
0
c
m

8
0
c
m

ORIFÍCIO DO PUXADOR

i=2%

TAMPA DE CONCRETO

OPÇÃO DE TAMPA

CORTE AA

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33

i=2%

ARO DE FERRO FUNDIDO

CONCRETO SIMPLES

TRAÇO 1:2:4

MOLDURA P/ FIXAÇÃO DA TAMPA

DE AREIA CIMENTO TRAÇO 1:3, LISO

TIJOLO MACIÇO REVESTIDO PELO

COM ARO - TRAÇO 1:3:6

LADO INTERNO CO ARGAMASSA

10cm 60cm 10cm

NOTAS:

PLANTA

A

5
0
c
m

OPÇÃO RETA

OPÇÃO 90°

3
0
c
m

TAMPA

OPÇÃO RETA

1
0
c
m

6
0
c
m

1
0
c
m

20cm

OPÇÃO 90°

40cm

QUEIMADO

A

2

SEM ESCALA

DET.2 - CXA DE ENTRADA CP1

Circuito que Sobe

SIMBOLOGIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Ponto de Luz no Teto (potência/circuito/comando)

Tomada de Luz na Parede, média  (h = 1,00m.)

Circuito que Desce

Tomada de Luz na Parede, baixa (h = 0,30m.)

Interruptor Simples

Interruptor Paralelo

Ponto para Chuveiro Elétrico Bifásico

Quadro Geral de Luz e Força

Eletroduto Embutido no Teto ou Parede

Condutor Fase

Condutor Neutro

Condutor Retorno

S

S

Ch

Quadro de Distribuição

Tomada Ar Condicionado Bivolt - 220v. (h = 2,30m.)

Condutor Terra (condutor de proteção)

TV

Ponto para TV (Antena/Cabo)  h= 2,30m

PLAFON 18W LED SOBREPOR BRANCO FRIO QUADRADO

A

T

E

R

R

A

M

E

N

T

O

4

SEM ESCALA

DET.4 - INST. CXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO C/ TAMPA REFORÇADA P/ CONEXÃO DAS MALHAS

1
6
0
cm

3
0
cm

7
0
cm

30cm

3
cm

3
0
cm

2cm

1
0
cm

40cm

CORTE SUPERIOR

CORTE LATERAL

VISTA FRONTAL

5

SEM ESCALA

DET.5- DETALHE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

PROJETO ELÉTRICO

escala ...............1:50

P
R
O
J
E
T
O
 
E
L
É
T
R
I
C
O

OBRA:

REFERÊNCIA:

RESP. TÉCNICO:

DESENHO: ÚLT. REVISÃO:DATA: FOLHA:ESCALA:
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