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MEMORIAL DESCRITIVO

1. PARTIDO ARQUITETONICO

O presente projeto destina-se a construgao de uma escola de um pavimento com 01 sala
de aula, a ser implantada pelo Ministério da Educagéo em assentamentos ou pequenas comunidades
rurais nas diversas regides do Brasil.

A proposta bésica refere-se a uma edificagao simples e racionalizada, atendendo aos
critérios basicos para o funcionamento das atividades de ensino e aprendizagem. No Espago
Educativo Rural de 01 Sala de Aula, duas aguas compéem o telhado que cobre o conjunto formado
por uma Unica sala, administracdo, cozinha e sanitarios. Por questdo de economia, ndo existe um
recreio coberto e sim um hall de entrada protegido pela coberta.

O dimensionamento dos ambientes da escola segue, sempre que possivel, as
recomendagdes técnicas do FNDE, respeitando &reas minimas de utilizagéo e taxas de ventilagdo e
iluminagao natural. O posicionamento das janelas viabiliza uma ventilagéo cruzada nas salas de aula,
amenizando assim o calor em areas mais quentes do pais. O beiral de 80cm ameniza a incidéncia
solar direta sobre a fachada, diminuindo a carga térmica incidente no interior dos espagos. Do
mesmo modo, o uso de laje de forro impede a transferéncia direta do calor oriundo da cobertura,
através de um colchéo de ar.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a construgéo do edificio escolar
em qualquer regido do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no comércio e nédo
necessitando de méao-de-obra especializada. As vedagdes s@o em alvenaria de tijolo furado revestido
e a estrutura em concreto armado. A cobertura serd em telha ceramica com estrutura do telhado em
madeira. Para o revestimento do piso, especificou-se ceramica resistente & abrasdo, facilitando ainda
a limpeza do local. Do mesmo modo, as salas de aula e a fachada sao revestidas com um barrado
ceramico, protegendo a parede da umidade e dos impactos.
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Todos os armérios e bancadas foram concebidos em alvenaria com bancada em
concreto armado moldado in-loco, reduzindo assim o custo de execugao. O revestimento interno
desses equipamentos com ceramica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execugéo e
manutengao. As portas séo especificadas em madeira pintada. As esquadrias sdo do tipo basculante,
em perfil metélico. A opgéo possibilita regular a ventilagao natural e fornece mais segurancga a escola.

O projeto estrutural foi pensado para uma base de sapatas isoladas e vigas de
amarragao em concreto armado. As sapatas foram calculadas para um terreno tipo, devendo o

calculo ser revisto para cada tipo de solo. O forro dos ambientes, com excegao do recreio coberto do
hall, serdo em laje pré-moldada.

O projeto hidrossanitario inclui um sistema de evacuagdo das aguas servidas com
sistema de fossa séptica e sumidouro, permitindo um tratamento adequado dos dejetos em areas
geralmente desprovidas de tratamento de esgoto. O fornecimento de agua serd através de caixa
d'agua elevada, instalada sobre a laje de cobertura dos sanitarios, com capacidade de 2.000 litros.

Embora nao estejam incluidas na planilha de orgamento, foram reservadas areas para
playground, &rea de esportes e uma horta onde os alunos poderao cultivar seu préprio alimento. O
cercamento do terreno serd aconselhavel, com muro baixo e cerca metdlica, delimitando fisicamente
o terreno da escola e fornecendo maior seguranga ao local.

Cabe salientar a necessidade de elaborar um projeto de implantagdo especifico para
cada caso, em fungdo da topografia do terreno, da orientag@o solar, da diregdo dos ventos

predominantes, da vegetagéo, dos acessos, etc. A opgao apresentada na primeira prancha do projeto
arquitetdnico é apenas sugestiva.
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2. PROJETOS ESPECIFICOS DE IMPLANTAGAO

O “projeto padréo” ou “projeto tipo” para o ESPAQO EDUCATIVO RURAL DE 01 SALA
DE AULA néao possui terreno definido onde sera edificado, podendo ser implantado em qualquer
regido do Brasil, de modo que é fundamental a elaboragdo de um PROJETO DE IMPLANTAGCAO

especifico para cada caso, sendo obrigatoriamente orientado e coordenado por profissionais
capacitados.

Os responsaveis pelo projeto deverdo sempre ser consultados na decisao de alteragdes
do partido arquitetonico e/ou no redimensionamento dos diversos sistemas que compdem a

edificagdo escolar. Assim sendo, listamos abaixo os projetos necessérios antes da construgdo da
unidade escolar:

e Arquitetura Situagdo e urbanizagao
e Fundagodes Implantagéao
e Elétrico Implantagéao
* Hidrossanitario Implantagao
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3. MEIO FiSICO DOS PROJETOS

Todos os projetos foram elaborados em meio magnético através do software AUTOCAD
R-14.

As pranchas do projeto arquitetdnico, do detalhamento e dos projetos complementares
encontram-se em arquivos do tipo “PDF”, os quais foram gerados na escala adequada.

PROJETO DE ARQUITETURA

PRANCHA el e T ARQUIVO_S'5‘ W
01-10  |ARQOT_Implantagao.pdf
02-10 ARQO02_Planta Baixa.pdf
03-10 ARQO3_Layout.pdf
04-10 ARQO04_Cortes.pdf
05-10 ARQO5_Fachadas.pdf
06-10 ARQO06_Paginagao Piso.pdf
07-10 ARQO7_Luminotécnico.pdf
08-10 ARQO08_Cozinha.pdf
09-10 ARQO9_Banheiros.pdf
10-10 ARQ10_Planta Cobertura.pdf

DETALHAMENTO ARQUITETONICO

As pranchas do detalhamento de arquitetura estéo separadas por fichas. Existe uma ficha
de detalhe em cada arquivo:

| RRANCHA | & ARQUIVOS RIS SRl s DESCRICAO Sevis
'01 o AC-O{ S Arm‘ério parérédiihha cbﬁll”bié S
02 AC-01b Armario para cozinha com pia (detalhes)
03 AG-01 Abrigo para gas — GLP
04 BA-01 Bancada de atendimento — Roldana metéalica
05 BD-01 Barra de apoio portadores nec. especiais
06 EF-01 Esquadria de ferro 1 —200x110
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07 EF-02 Esquadria de ferro 2 — 150x110
08 EF-03 Esquadria de ferro 3 — 100x55
09 EF-04 Esquadria de ferro 4 — 150x110
10 MB-01 Mastro para bandeiras
11 PC-01 Peitoril em concreto
12 PM-01 Porta de madeira — 80x210
13 QN-01 Quadro negro — sala de aula
14 RA-01 Rampa de acesso portadores nec. especiais
15 TJ-01 Torneira de jardim
16 MF-01 Muro de fechamento
17 AC-01 Armério vertical para cozinha
20 AC-03 Armério de cozinha — tipo 2

PROJETO ELETRICO

ERANCHAT

01-01

PROJETO ESTRUTURAL

T PRANCHA [ T ARGUVOS
0117 |EST-01.pdf —
02-17 EST-02.pdf
0317 EST-03.pdf
0417 EST-04.pdf
0517 EST-05.pdf
0617 EST-06.pdf
0717 EST-07.pdf
0817 EST-08.pdf
0917 EST-00.pdf
1017 EST-10.pdf
117 EST-11.pdf
1247 EST-12.pdf
1317 EST-13.pdf
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14-17 EST-14.pdf
15-17 EST-15.pdf
16-17 EST-16.pdf
1717 EST-17.pdf

PROJETO DE PREVENGAO CONTRA-INCENDIO

RRANCHAR

01-01

INCO1_Incendio.pdf

PROJETO HIDROSSANITARIO

FRBANCHA ; .
01-02 HIDO1_AguaFria.pdf
02-02 HID02_AguaFria2.pdf
01-02 SANO1_Sanitario1.pdf
02-02 SANO02_Sanitario2.pdf

CADERNOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Planilha orgamentéria — 01 Sala de Aula.xls

Caderno de encargos — 01 Sala de Aula.doc
Memorial descritivo — 01 Sala de Aula.doc
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4. AUTORIA DOS PROJETOS

Coordenagao da Coordenagéo Geral de Estudos e Analises (CGEAN):
Eng. Rodolfo Oliveira Costa

Equipe técnica:

Arg. Tiago Lippold Radiinz

Arg. Willamy Mamede da Silva Dias
Arq. Marilia da Silva Melo

Eng. Erinaldo Vitério

Eng. Claudia Maria Trajano

Arq. lone Nogoceke

Eng. Janaina Maduro de Lorenzo
Eng. Claudia Maria Videres Trajano
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5. ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS

ESTUDO DE CORES

No presente projeto, a definigéo das cores a serem utilizadas na Escola ficardo a critério
da empresa contratada pela execugao, evitando assim que todas as escolas tenham a mesma cor.
Para tanto, foi elaborado um ESTUDO DE CORES em anexo onde sio sugeridas algumas
combinagdes de tonalidades, bem como aquelas que nao devem ser utilizadas.

SALAS DE AULA
PISO: ceramica marca Eliane®, formato 40x40, Pei 4/5 ou equivalente.

PAREDES: Pintura acrilica semi-brilho, cor branco neve, marca Suvinil® ou equivalente. Barrado
ceramico formato 20x20, PEI 3, marca Eliane ou equivalente até 1.00m de altura.

TETO: laje pré-moldada rebocada, acabamento em pintura acrilica semi-brilho, cor branco neve,
marca Suvinil® ou equivalente.

COZINHA
PISO: ceramica marca Eliane®, formato 40x40, Pei 4/5, ou equivalente.
PAREDES: Azulejo formato 20x20, PEI 3, marca Eliane® ou equivalente até o teto.

TETO: laje pré-moldada rebocada, acabamento em pintura acrilica semi-brilho, cor branco neve,
marca Suvinil® ou equivalente.

SANITARIOS

PISO: ceramica marca Eliane®, formato 40x40, Pei 4/5 ou equivalente.

PAREDES: Azulejo formato 20x20, PEI 3, marca Eliane® ou equivalente até o teto.
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TETO: laje pré-moldada rebocada, acabamento em pintura acrilica semi-brilho, cor branco neve,

marca Suvinil® ou equivalente.
ADMINISTRAGAO
PISO: ceramica marca Eliane®, formato 40x40, Pei 4/5 ou equivalente.

PAREDES: Alvenaria rebocada, acabamento em pintura cor branco semi-brilho, marca Suvinil®

ou equivalente.
TETO: laje pré-moldada rebocada, acabamento em pintura acrilica semi-brilho, cor branco neve,
marca Suvinil® ou equivalente.
RECREIO COBERTO
PISO: ceramica marca Eliane® ou equivalente, formato 40x40, Pei 4/5.
TETO: laje pré-moldada rebocada, acabamento em pintura acrilica semi-brilho, cor branco neve,

marca Suvinil® ou equivalente.

HALL DE ENTRADA
PISO: ceramica marca Eliane®, formato 40x40, Pei 4/5 ou equivalente.

TETO: telha ceramica aparente.

FACHADAS E PILARES

Pintura acrilica semi brilho, marca Suvinil® ou equivalente conforme Estudo de Cores. Ceramica
20x20 marca Eliane® PEI 3 ou equivalente até 1.00m de altura
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ESTRUTURA

Pintura acrilica semi brilho, marca Suvinil® ou equivalente conforme Estudo de Cores.

ESQUADRIAS

Pintura esmalte semi-brilho aplicada sobre fundo protetor. Cor conforme estudo de cores.

QUADRO DE ESQUADRIAS
EF-01 04 200 | 1.10 | 1.00 | 220mz | 880Om2
EF-02 02 150 | 1.10 | 1.00 1.65 me 330m?
EF-03 02 100 | 055 | 155 0.55 me Ti0me
PM-01 06 080 | 210 | = 1.68 me 10.08 m?
BANCADAS

Todas as bancadas ser@o em alvenaria com tampo em concreto armado pintado com verniz
fosco. O fundo e as laterais internas serdo em ceramica Eliane® 20x20cm, Cor Branco Neve
ou equivalente, conforme projeto de detalhamento. As portas e prateleiras internas serdo em
madeira, pintadas na cor branco ou revestidas com laminado metalamfnico (férmica). A cuba,
devera ser de ago inox com dimensdes conforme projeto.

LOUGAS

* Bacia sanitaria marca DECA®, linha Ravena Ref. CP-929 ou equivalente.
* Tanque DECA® TQ-25 com coluna, cor Branco CR-37, ou equivalente.
* Mictério de louga com siféo integrado, marca DECA® Ref. M712 ou equivalente.

* Lavatorio com coluna Marca DECA® L91 e C9, cor branco gelo CR-37 ou equivalente.
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ACESSORIOS DE LOUGA PARA BANHEIRO
* Papeleira DECA® com rolete plastico C6d. A 480 17 ou equivalente.
* Cabide simples em porcelana marca DECA® Céd. A-680 17 ou equivalente.

* Saboneteira em porcelana marca DECA® C6d. A-180 17 ou equivalente.

METAIS
* Torneira para lavatério acabamento cromado, tipo DECA® linha Prata Céd. 1199 C50
ou equivalente.
* Torneira para pia de cozinha acabamento cromado com bica mével de mesa e
registro tipo estrela. Marca DECA®, ou equivalente.
* Torneira de jardim/tanque para mangueira — DECA® linha de uso geral, Cod. 1153
C39 ou equivalente.
* Registro de pressdo com manopla cromada DECA® Ref. 1416, linha C40 ou
equivalente.
FERRAGENS

Alianga linha Orion Design® Ref. 5501 para portas de madeira ou FAMA® linha latio cromado
075 ou equivalente para portas de madeira ou ferro.

LUMINARIAS

Luminaria de sobrepor Itaim modelo 300, ou equivalente fixada no vigamento. Lampada
fluorescente 2x40W - Recreio, conforme projeto;

CAIXA D’AGUA

Caixa d'agua em fibra em fibra de vidro com capacidade para 2.000 litros.

VIDROS

Vidro liso espessura 4mm em todas as esquadrias.
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6. QUADRO DE AREAS

el AMBIENTE - AREA [ PERIMETRO
Salade Aua 48.00 m? ~ 2800m
Administragao 11.70 m2 13.90 m
Cozinha 11.70 m2 13.90 m
Sanitario Feminino 3.30 m2 7.30 m
Sanitario Masculino 3.30 m2 7.30m

Hall 23.70 m? 20.18 m

AREA CONSTRUIDA TOTAL: 111.03 m?

Paulo H. R. Medeiros
Eng Cuvil
CREA: 168345/D
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