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MEMORIAL DESCRITIVO RECAPEAMENTO ASFALTICO

OBRA: Recapeamento Asféltico em C.B.U.Q.

Local: Rua Séo Caetano, (Entre a rua Ceara e Avenida Parana)
Rua Sao Paulo, (Entre a rua Salvador Martins Vieira e Pernambuco)

Area de Recape:
Rua Sédo Caetano: 5.365,91 m?
Rua Sédo Paulo: 9.452,47 mz

Total: 14.818,38 m?

RECAPEAMENTO ASFALTICO

O presente memorial tem por finalidade especificar materiais, servicos e méo-de-obra para
recapeamento asfaltico nas vias urbanas desta cidade.

1 -—Placade Obra:

Devera ser fixada placa referente a obra, em local de facil visualizacdo. A placa ter4 as
dimensdes de 6,00 m2, confeccionada em estrutura de metal e chapa galvanizada com fundo
preparador e pintura com tinta esmalte sintético, dentro dos padrdes exigidos pelo Governo

Federal e Prefeitura Municipal.

1.1- Limpeza da Area:

A superficie que recebera a camada de reperfilamento em concreto asfaltico deve apresentar-
se limpa, isenta de p6é ou outras substancias prejudiciais. Esta limpeza podera ser executada
mecanicamente com a utilizacdo de vassourBes mecéanicos, ou manualmente, depois de ser

varrida toda a pista, esta podera ser lavada com caminh&o pipa.
1.1.1 - Equipamentos:
Para a varredura da superficie da base, usam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas

rotativas, podendo, entretanto, a operacdo ser executada manualmente. O jato de ar comprimido

poderd, também, ser usado.
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1.2 — Pintura de ligacdo RR-2C:

Os servicos deverdo ser executados obedecendo as especificacdo dos servicos de

pavimentacdo do DER-PR.
No recapeamento devera ser aplicada pintura de ligacdo antes da camada de Reperfilagem
em CBUQ e outra pintura entre a camada de reperfilagem e a Capa de Rolamento ou “Capa

Asfaltica”.

Devera estar embutido no preco desta etapa, o custo de aquisicdo, transportes,

acondicionamento e inclusive o transporte até a obra, do material.

1.2.1 Definicéo:
A pintura de ligac&o consiste na aplicacdo de ligante betuminoso sobre a superficie de
base coesiva ou pavimento betuminoso anterior & execu¢do de uma camada betuminosa

gualquer, objetivando promover condi¢bes de aderéncia entre as camadas.

1.2.2 Condicoes Gerais:

O ligante betuminoso nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver
abaixo de 10°C, ou em dias de chuva.

1.2.3 Condicdes Especificas:

1.2.3.1 Material:

O ligante betuminoso empregado na pintura de ligagdo sera do seguinte tipo: emulsao
asfaltica tipo RR-2C.

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual € de 0,3 I/m? a 0,4 I/m2. Antes da
aplicagdo, a emulsdo devera ser diluida na proporcdo de 1:1 com &gua a fim de garantir
uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicacdo de emulsédo diluida é da

ordem de 0,8 I/m2 a 1,0 I/m2.
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A agua deverd ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou matéria organica, e

outras substancias nocivas.

1.2.3.2 Equipamento:
A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de

pressao e sistemas completos de aguecimento, que permitam a aplica¢do do ligante betuminoso

em quantidade uniforme.

1.2.3.3 Execucéo:

Apés a pista estar limpa, Aplica-se a seguir, o ligante betuminoso RR — 2C na temperatura
compativel com o seu tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicacdo do ligante
betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante em fungcdo da relacdo temperatura x

viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione viscosidade para espalhamento.

ApOs aplicacdo do ligante deve-se esperar 0 escoamento da agua e evaporagdo em

decorréncia da ruptura.

1.3-= Reperfilagem — Concreto Betuminoso Usinado a Quente:

Sera executada Camada de Nivelamento ou “Reperfilagem”; nos trechos de recape sobre
Pedra Irregular, com camada aplicada em espessura média de 3,0 cm, conforme indicado no
projeto, sendo este servigo executado com massa asféltica de graduacéo fina, com a funcdo de
corrigir deformacgdes ocorrentes na superficie do pavimento antigo e, simultaneamente, promover

a selagem de fissuras existentes.

As definicdes da massa asfaltica serdo as mesmas da massa da Camada de Rolamento.

1.3.1 - Execucéo:

A distribuicdo da massa asfaltica destinada a camada de reperfilagem, pode ser executada
pela acdo de motoniveladora, capaz de espalhar e conformar a mistura, de maneira eficiente e
econdmica, as deformacdes do pavimento existente, devendo ser observado a temperatura
minima para distribuicdo da massa de 120°C. A borda cortante da lamina deve ser substituida

sempre que se apresentar desgastada ou irregular.
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1.4 — Recape (camada de rolamento) — Concreto Betuminoso:

Para Camada de Rolamento em todo o trecho, considerou-se Concreto Betuminoso Usinado a

Quente, com espessura final compactada de 3,00 cm.

O servico devera ser executado obedecendo a especificacdo de servico de pavimentacdo da DER
- PR

Devera estar embutido no preco deste item, aquisi¢cdo, transportes, acondicionamento dos
materiais do CBUQ.

1.4.1 Definicéo:

O concreto betuminoso é uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com
caracteristicas especificas, compostas de agregado mineral graduado, material de enchimento

(filer) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida a quente.

1.4.2 Condicoes Gerais:

O concreto betuminoso serd empregado como revestimento do pavimento.
N&o sera permitida a execugdo dos servigos, objeto deste memorial, em dias de chuva.

O concreto betuminoso somente devera ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C.

A temperatura da mistura, no momento da distribuicdo n&o deve ser inferior a 120°C, em caso da
mistura atingir temperatura inferior aos 120°C, esta devera ser dispensada, ndo podendo ser
aceita a sua aplicacdo pela fiscalizagéo.

Deve ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos o conveniente aquecimento da mesa
alisadora da acabadora, & temperatura compativel com a da massa a ser distribuida. Observar
gue o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora, e
nunca da massa asfaltica que eventualmente tenha esfriado em demasia.

1.4.3 Condicdes especificas:

1.4.3.1 Material:

Os materiais constituintes de concreto betuminoso sdo: agregado graudo, agregado miudo,
material de enchimento, filer e ligante betuminoso os quais devem satisfazer as especificacdes do
DER-PR.
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e Ligante betuminoso

Podem ser empregados os seguintes ligantes betuminosos:

Cimento asfalto de petréleo, CAP-30/45, CAP-50/60, CAP-85/100, CAP-150/200 (classificacao por
penetracdo), CAP-7, CAP-20, CAP-40 (classificacao por viscosidade)

e Agregados

Agregado graudo deve ser pedra, e deve se constituir de fragmentos séos, duraveis, livres de

torrBes de argila, e substancias nocivas.

Agregado miudo deve ser po-de-pedra. Suas particulas individuais deverdo ser resistentes,

apresentar moderada angulosidade, estando livres de torrdes de argila e de substéncias nocivas.

e 1.1.3. Material de enchimento (filer)

Deve ser constituido por materiais minerais finalmente divididos, tais como cimento Portland, cal

extinta, pds calcarios, cinza volante, etc.

1.4.3.2 Equipamento:

Todo equipamento antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado, pelo érgéo

fiscalizador.

1.4.3.3 Depdsito para Ligante Betuminoso:

O depdsito para ligante betuminoso devera possuir dispositivos capazes de aquecer o ligante.
Estes dispositivos também deverdo evitar qualquer superaquecimento localizado. Devera ser
instalado um sistema de recirculagcéo para o ligante betuminoso, de modo a garantir a circulacao,
desembaracada e continua, do depésito ao misturador, durante todo o periodo de operacédo. A

capacidade dos depdsitos deverd ser suficiente para, no minimo, trés dias de servico.

1.4.3.4 Caminhodes para transporte de mistura
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Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, devera ter cacambas
metdlicas, robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru fino, éleo
parafinico, ou solucao de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas. A utilizacédo de
produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso (6leo diesel, gasolina, etc) ndo seréo

permitidos.

1.4.3.5 Equipamentos para espalhamento

O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura
exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas
para frente e para tras. As acabadoras deverdo ser equipadas com alisadores e dispositivos para

aguecimento, a temperatura requerida, para a colocacdo da mistura sem irregularidade.

1.4.3.6 Equipamento para a compressao

Serd constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério.

1.5Servicos Complementares de Manutencao:

E responsabilidade da contratante, neste caso, a Prefeitura Municipal de Laranjal, os
servigos além da Pavimentacdo, como a recuperacao e implantagdo, se for o caso, do sistema de

drenagem de aguas pluviais das vias em questéo, além de reparos de bocas de Lobo.

1.7- Sinalizacdo Horizontal

Sinalizagdo Horizontal: é o conjunto de linhas, marcas, simbolos e legendas aplicadas
sobre o revestimento de uma Rodovia ou Via Urbana, obedecendo a um projeto desenvolvido para
atender as condi¢cdes de seguranca e conforto do usuario, conforme estabelece o Codigo de
Transito Brasileiro.

Sinalizac@o Horizontal com tinta a base de resina acrilica, retrorrefletiva: € um conjunto de
marcas viarias, simbolos e legendas aplicadas em rodovias e vias urbanas de trafego leve a
médio, com 2.000 < VDM < 6.000 veiculos, e durabilidade estimada de 24 meses, para atender as
condicdes de seguranca e conforto do usuario. Todos os materiais utilizados devem satisfazer as
especificacdes ES-OC 03/05 do DER-PR.

Nao é permitida a execugdo dos servicos, objeto deste memorial:

a) sem a pré-marcacao da pintura, obedecendo as indica¢des no projeto.
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Sem a previa limpeza da superficie a ser demarcada

Sem a aprovagao prévia pelo Eng® Fiscal da Municipalidade da tinta de resina acrilica
a ser empregada;

Quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 5° C;
Quando a temperatura ambiente for superior a 40° C;
Quando a umidade relativa do ar for maior que 85%;

Em dias de chuva ou com o substrato (pavimento) Umido, que possa impedir a
aderéncia adequada da tinta.

1.7 — Limpeza Final e Geral Da Obra

Ap6s o termino de todos os servigos, as vias deverdo estar totalmente liberadas para o

trafego de veiculos.

Laranjal, 26 de Maio de 2022.

PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 168.345/D



