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MEMORIAL DESCRITIVO
IDENTIFICAGAO:
Proponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL / PR

Empreendimento : Reforma da Unidade de Saude

Endereco : Rua Getulio Vargas — Centro — Cidade: Laranjal / Pr

Este Memorial Descritivo tem a funcdo de propiciar a perfeita compreensdo do projeto e de
orientar o construtor objetivando a boa execucao da obra de reforma.

Os servigos deverao ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execucao.

Podera a fiscalizagao paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

1. Servicos preliminares:

1.1. Ficarao a cargo do contratado, todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagbes provisdrias da obra, compreendendo o todos os itens necessarios para a
execucdo dos servicos provisorios tais como: andaimes, tapumes, cerca, instalagdes
provisorias de sanitarios, de luz, de agua, etc.

1.2. Placa de Obra conforme ja citado nos demais memoriais existira na obra uma placa de
obra a ser instalada em local determinado pela fiscalizagdo, sendo Instalada Placa de
Obra em chapa galvanizada, estd fixada em local frontal a obra e em posicao de
destaque. A Placas da OBRA, seguira modelo padronizado a ser fornecido pela
Municipalidade.

1.3. Fica contemplada no projeto a Instalacdo de Deposito de Obra em madeira com éarea
de 4,5 m2 sem piso.

2. Manutencdo / Reparos de Concreto:

Sera Executado demolicbes de paredes, sendo que na sua parte superior teremos a viga cinta
e os pilares os quais serdao demolidos, devendo o contratado dar o correto destino ao
entulho gerado na referida demoligdo.

3. Manutencgao / reparo de alvenaria

Sera executado remocdo de paredes existente, conforme demonstrado em Planta a fim de se
realizar as adequacgdes necessarias no projeto de reforma, devendo ser dados o correto destino aos




¥ MUNICIPIO DE LARANJAL

Estado do Parana
CNPJ: 95.684.536/0001-80

Prefeitura Municipal

Laramjal

SernHos Poclernos FHeis

entulhos gerados, apds as demolicdes, nos locais indicados em planta serdo executadas novas
paredes em alvenaria de tijolos ceramicos executados em paredes de 01 vez (15 cm), assentes de
forma a apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser
levantada uniformemente, evitando-se amarragdes de canto para ligacdes posteriores.

A espessura das juntas devera ser no maximo 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando
regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

Apds a execucao das alvenarias estas receberdo aplicagdo de chapisco traco 1:4, aplicadas
com colher tipo triangulo ou similar e fim de receber a camada de embogo / reboco executado com
argamassa de areia fina na trago 1:3:9 com espessura nao superior a 3 cm,

No mesmo item esta previsto a execucdao de revestimento ceramico padrao 10 x 10 para
protecdo dos barrados no locais de maior acumulo de pessoas a fim de garantir protecao as
paredes, a aplicacdo do material sera por meio de argamassa cimento cola pré-fabricada e o
revestimento aplicado ate uma altura de 0,60 cm do nivel do piso existente;

4., Calhas

Sera executado nos beirais de entrada da unidade, calha em chapa de aco galvanizada corte
24, nas dimensOes de 18 x 20 apoiada sob suporte de metal fixado na faixa de beiral, nas
extremidades da calha sera instalado condutor em chapa galvanizada fixado na parede o qual
direcionara o escoamento das aguas até a nivel da calcada.

5. Manutencao / reparos — esquadrias e acessorios

Esta previsto no projeto de reforma a abertura de novas portas, bem como a modificagdo de
existentes;

No local indicado no projeto sera executado abertura de rasgo na parede e demolicdo para
instalagdo de 01 porta externa que darad acesso a unidade UPSF anexa, sendo esta uma porta em
vidro temperado com acabamento em aluminio, com espessura de vidro de 10 mm;

Teremos ainda a substituigao de caixilhos de porta, alizar ou guarnicdao, sendo que as pecas
novas a serem aplicadas deverdo ser de boa qualidade e acabamento;

No espaco onde é hoje sala de reunides serd removido uma das janelas para dar espaco ao
corredor de acesso a UPSF, e da mesma forma na hoje sala de Observacao também teremos a
remocao da janela para dar espaco ao sanitario a ser adequada para o futuro consultdrio, os
materiais a serem aplicados nas janelas deverao de vidro temperado e os acabamentos em aluminio;

Serdo executadas duas portas do tipo vai e vem sendo uma delas instalada na entrada da
urgéncia e emergéncia e outra na enfermaria;

Ainda devera ser realizado uma revisao geral nas fechaduras de todos as portas, sendo
instaladas 7 novas fechaduras para garantir o funcionamento;

6. Manutencdo / reparos — Instalacao Elétricas

Esta previsto no projeto de reforma a adequagao de itens da instalagdo elétrica da unidade de
saude, contemplando a instalacdo de novos pontos de energia, seja de tomada ou iluminacdo, bem
como instalagdo de quadro de distribuicdo, lampadas de luz de LED, e demais itens conforme a
planilha de servigos;
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7. Extintores

Devera ser instalado extintores conforme previsto na planilha de servigos visando atendimento
das demandas do plano;

8. Manutencado / reparos — instalacoes hidrosanitarias

As instalagdes hidrosanitarias serdo todas revisadas, desentupidas nos casos de esgoto, e
corrigo eventuais vazamento no caso da hidraulica, nos sanitéario a serem adequados estes
recebercdo tubulacdo condizente com os equipamento a serem instalados, esta previsto ainda a
instalagdo de um reservatorio de agua visando aumentar a autonomia de reservacao;

9. Manutencgao / reparos — Cobertura

Serd executado reparos na cobertura da Unidade de Salude, sendo revisada as possiveis
existéncia de goteiras e infiltragdes, no caso da Unidade de Salde da Familia UPSF.

Além da manutencdo citada esta previsto a execucdo de cobertura de policarbonato fixada em
estrutura metalica na ligacdo entre a unidade de salude e a UPSF;

10. Aparelhos Sanitarios, Lougas, Metais e outros

Existe a previsao de instalacdo de bancadas de granito nos locais indicados no projeto;
Instalacdo de vasos sanitario, lavatdrios, chuveiros, suportes de toalha e papel

11. Revestimento de Paredes

Nos locais Umidos sera executado na parede revestimento ceramico 20 x 20, visando protecdo
das paredes existentes;

Ainda nos locais de circulacdo sera executado aplicacdo de revestimento padrao 10 x 10 com
1,00 metros de altura

Ainda nos mesmos locais serao aplicados corrimdo / bate maca em PVC com estrutura em metal
/ aluminio

12. Manutengao / reparos — Revestimentos de Pisos

O projeto de reforma contempla e execucdo da remocdo dos rodapés de ceramica a fim de
permitir a instalacdo de piso nos padrdes para a unidade;

Nos ambientes indicados sera necessario a execucdo de contrapiso em concreto traco 1:4
executado sob lastro de brita, apds o contrapiso executar piso em cimento alisado com espessura de
1,5 cm e trago de 1:3;

Na Varanda de acesso sera aplicado revestimento ceramico apropriado para area externa,
utilizando argamassa AC3 do tipo piso sob piso, o revestimento devera ser ndo rugoso e com boa
aderéncia evitando escorregdes e no caso da ndo rugosidade o acumulo de residuos;

Nos locais indicados no projeto sera aplicado sob o piso existente Piso Vinilico do tipo Paviflex
semiflexivel padrao liso de cor clara com espessura de 3,2 mm fixado com cola apropriada e com os
devidos acabamentos nos degrais e portas de acesso;

13. Pintura
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Deverdo ser observados a determinacdes do Projeto da Obra e Orgamento de Custo, quanto
ao tipo de tinta a ser utilizada.

Tinta Latex Acrilico fosco:

Sera utilizada sobre superficies acabadas, sendo executadas tantas demdos quantas
necessarias para perfeito recobrimento (minimo de duas demaos) da superficie.

O Esmalte Sintético a ser aplicado devera ser afinado ou diluido com solventes apropriados e
de acordo com instrugdes dos respectivos fabricantes. Deverdo ser de primeira qualidade.

Em Ferro: Preliminarmente, todas as superficies deverao ser lixadas e receberdao apos
01(uma) demao de zarcao.

Posteriormente, devera ser executada a pintura com Esmalte Sintético, em 2(duas) ou mais
demaos aplicadas a pincel nas cores definidas pela Prefeitura Municipal, e obedecendo o
catalogo SUVINIL.

As tintas, quanto ao solvente e demais caracteristicas, obedecem ao item 11.2.

OBSERVAGOES:

As demdos de tinta deverdo ser tantas quantas forem necessarias para ser obtido coloracao
uniforme e estavel, para o necessario recobrimento.

Pintura padrao epoxis, nos locais Umidos e apropriados sera executado pintura padrdo
epdxis conforme especificacdo do fabricante.
14. Paisagismo

Na area externa da unidade sera plantado arbustos conforme quantidade descrita na planilha
orcamentaria sendo indicada as espécies pela arquiteta fiscal da obra.

15. Limpeza Geral
Apds o término dos servicos acima especificados, se procedera a limpeza do canteiro de obra. As

edificacbes deverao ser deixadas em condicdes de pronta utilizagdo, bem como, os lotes deverdo
estar perfeitamente limpos e regularizados.

Laranjal, 05 de Dezembro de 2017

Simone de Andrade
Arquiteta e Urbanista CAU-A 45011-1



