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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ADEQUAGCAO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL
LOCAL: TRECHO PINHAL GRANDE / ZOCA

EXTENSAO: 8.7 KM OU SEJA 8.787,00 METROS

LARGURA: 6,00 METROS

1) OBJETO:

ADEQUACAO E CASCALHAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL COM INICIO NO
FINAL DO CALCAMENTO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE ZOCA E
CHEGANDO ATE O PINHAL GRANDE NA PONTE MOLHADA medindo 8,7 KM.

MODALIDADE DOS SERVICOS ;

- Patrolamento de todo leito da estrada medindo 6,00m de largura, com limpeza vegetal
nas laterais e corre¢cdo no abaulamento da estrada;

- Aberturas de sangradouros e caixas de retencdo nos pontos onde se faz em
necessarios considerando a volume indicado em planilha;

- Escavacao / Corte de material (macadame) de jazidas existentes na regido num raio
de 5,00km das estradas;

- Revestimento priméario com espessura nao inferior a 10cm compactado;

dependendo do ponto a ser definido pela fiscalizagdo municipal , em extensédo da
estrada com compactacgdo com rolo compressor, numa faixa de rodagem de 6,00 metros
conforme projeto.

Obs.: ficara a cargo da contratante (Municipio) as liberagbes das jazidas de
Cascalho/Macadame tanto com o procedimento junto aos proprietarios quanto as
liberacdes junto aos 6rgdos ambientais e de controle, isentando a contratada de
quaisquer embaracos na obtencéo e retirada do material das jazidas no raio indicado no
projeto;
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2) FORMA DE EXECUCAO:

Os servicos serdo escutados com equipamentos apropriados, com as especificacdes
em anexo, execuc¢ao da obra devera ser terceirizada.

A obra sera dividida em um anico trecho conforme especificado em projeto devendo ser
fixado placa de obra conforme modelo disponibilizado pela Prefeitura Municipal.

3) METAS:

Recuperar a malha viaria municipal que se encontram completamente deterioradas
pelas chuvas, possuindo trechos intransitaveis, necessitando a recuperac¢ao imediata
devido a regido possuir atividades agricola, agropecuaria, gado leiteiro e servir de via
para transporte escolar.

4) PRAZO DE EXECUCAO:

O prazo para execucao é de 03 (trés) meses apos a assinatura do contrato, ndo havendo
periodos prolongados de chuvas.

5) METODOLOGTA DE EXECUCAO:
5.1- Nivelamento do eixo da estrada:

O nivelamento do eixo da estrada sera regularizado ficando em condi¢des de receber o
revestimento primario, ndo necessitando de projeto de implantacdo com célculos de
servigos topograficos. Os servigos a serem executados sdo de melhorias de estradas ja
em uso.

5.2- Terraplanagem:

Como pressuposto inicial, deverd ser admitido que a construgdo da estrada sera de
modo que todos os materiais satisfatorios encontrados na escavac¢ao dos cortes serao
aproveitados para aterros.

A insuficiéncia de materiais adequados provenientes de alargamentos dos cortes obriga
a recorréncia de materiais de empréstimo laterais ou de jazidas pré-determinadas para
construgdo de aterros.

Por uma questdo de estética, os alargamentos e 0os empréstimos laterais devera ser
feito uniformemente em longos trechos, em vez de serem intermitentes ou com
dimensbes varidveis, salvo quando forem convenientes alargamentos adicionais de
cortes do lado interno de curvas para a distancia de visibilidade.

Os aterros citados acima, trata-se de regularizacdo de valas no meio da pista de
rolamento, provocadas aguas correntes pela pista. Sobre o greide atual, o qual
encontra-se um pouco de cascalho danificados, assim pode ser corrigido suas
imperfeicbes com as terras provindas das laterais onde ocorre a limpeza das caixas de
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drenagem, faixa de 1 metros de cada lado, cujo solo também favorecera na fixacédo e
compactacdo do cascalho novo. Neste servigo, a camada de solo sobre a pista € de
regularizacdo ndo pode ultrapassar 20cm. Ndo havera o servico de compactacdo do
greide com equipamento especifico por ndo haver a necessidade, visto que o greide
apresenta-se nivelado e compactado. A camada de solo que sera acrescentada nao
comprometera a qualidade do revestimento. Além do mais, logo ap6s a regularizacédo
do servigo de patrolagem, o transito seré liberado e haver4 uma compactacédo natural e
também pelos pneus dos veiculos que transitardo durante o periodo que aguardara o
cascalhamento.

5.3- Revestimento Primario:
Os servigos de locacao e nivelamento seréo executados com acompanhamento técnico.

As jazidas de materiais para revestimento primario serédo estudadas em conjunto com a
fiscalizagcdo, devendo ser selecionadas de maneira a oferecer a menor distancia média
de transporte possivel e o0 material mais adequado, com relac@o a escolha do material
e da jazida esta sera realizada em total concordancia com a equipe de fiscalizacdo do
Municipio a qual aprovara a qualidade do material a ser aplicado na pista de rolamento,
guanto as liberac6es ambientais da jazida esta sera a cargo a contratante, quanto a
liberacdo da retirado do material também sera por conta da contratante.

Para que a capa de rolamento comporte-se satisfatoriamente devera apoiar-se no sub-
leito capaz de oferecer suporte continuamente estavel.

Ap06s concluido os servicos de terraplanagem, deverd ser feita regularizagéo transversal
e longitudinal do leito da estrada.

Em seguida proceder-se-a colocacao na superficie do corpo estradal até uma cota
minima de 10 cm compactado.

O material devera ser pulverizado e umedecido e iniciada a compactacédo até a obtencdo
da completa regularizacéo do corpo estrada.

A secdo transversal acabada devera apresentar um abaulamento de 3% no minimo,
para propiciar a drenagem de aguas pluviais.

A compactacado sera sempre iniciada pelas bordas com prevencédo de que nas primeiras
passadas, o rolo seja apoiado metade no acostamento e metade na camada de
revestimento.

A compactacéo do aterro serd executada em camadas, obedecendo aos procedimentos
construtivos exigidos pela fiscalizacao.

5.4- Drenagem:

A drenagem superficial dever ser entendido com a remocéao, controle e encaminhamento
das aguas langadas diretamente sobre a superficie de rolamento e areas adjacentes
das estradas, para protegé-las de infiltracdes e preservar a sua vida util.
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No propédsito de garantir uma vida atil mais prolongada das estradas, deverdo ser
realizados servicos de drenagem superficial do corpo estradal, de forma a ndo permitir
a permanéncia de aguas pluviais no leito das plataformas estradais.

O corte das valetas deverdo ser executadas seguindo orientacdo técnica e, serdo
construidas do lado de montante convergindo para a boca dos bueiros ou dos drenos
superficiais da estrada, ou até as caixas de retencao de aguas.

As caixas de retencao terdo dimensdes nao inferior a 3x2x2 metros.

As valetas serdo construidas com inclinacao de 15 %, voltadas para o lado externo do
corpo estradal e afastadas do ponto de intersecdo do terreno natural com o plano
definidor do talude, afim de evitar o carreamento de material e obstrucao das valetas a
serem construidas nos pés dos eventuais desmoronamentos. Excepcionalmente,
poderdo ser construidas valetas de protecéo nas saias dos aterros quando o tragado da

estrada percorrer boqueirdo ou vale fechado e os pés dos aterros sejam ‘lavados’ por
enxurradas.

Nos trechos de greides colados, deverdo ser construi dos valetas emisséarias das
massas liquidas provenientes do valeteamento lateral (popularmente conhecida como
bigodes), nos locais e esconsidades definidos pelo projeto.

6- BUEIROS

N&o serdo nescessarios pois ja estao implantados no trecho e caso surja a necessidade
de implantacdo de novo bueiro ou em caso de bueiro ja existente comprometido este
sera executado pela equipe do Municipio de Laranjal ndo estando contemplado neste
servico contratado.

7- SAIDAS DE AGUA:

Deverdo ser executadas valetas para saidas de 4guas medindo 5m por 0,60m de largura
e até 0,60 m de profundidade podendo ser compensado o volume de corte que resulta
9,00m3, nas medidas conforme necessidade do lugar a ser executada. Alguns pontos
podem exceder e outros faltar a medida, mas na média em todos os bueiros serdo
9,00m3 de corte.

8- CONSIDERACOES FINAIS:

Nas estradas vicinais deverdo prevalecer as caracteristicas técnicas fundamentais
necessarias para garantir condicdes de trafego satisfatérias ou seja:

- Boa capacidade de suporte
- Boas condic¢des de rolamento e aderéncia.

Os problemas tipicos a falta de suporte, devem-se a deficiéncias técnicas localizadas
no subleito, ou na camada de reforco, ou em ambos.



—

-~

Municipio de >

Laranjal

Uma nova cidade pra nossa gente!

CNPJ: 95.684.536/0001-80 Fone: 42 3645 1149 - email: pmlaronjol@gmail.com
Rua Pernombuco n® 501, Centro CEP 85275-000 Laranjol Parond

Quando se buscam boas condi¢Bes de rolamento e aderéncia, deve-se considerar como
fundamental o material granular, o material argiloso, a mistura correta destes dois
elementos e a sua devida compactacao.

O leito da vicinal deve se manter o maximo possivel proximo a superficie do terreno. Os
solos superficiais, que sao aqueles localizados proximos a superficie, sdo geralmente
melhores para receberem as estradas. Principalmente por sua maior resisténcia a
erosdo. Sao solos também que, por sua composi¢éo granulométrica, sdo compactados
mais facilmente. Os servigcos de recuperacdo devem observar criteriosamente este
detalhe.

Devem ser portanto servicos baseados em uma patrolagem sistemética, pois com a
raspagem tem-se como consequéncia a remoc¢ao do solo mais resistente e compactado
e a exposicao do solo menos resistente. Um bom sistema de drenagem € essencial a
uma estrada. Considerando o enorme poder destrutivo que as aguas tém sobre as
estradas de terra, as obras de drenagem adquirem papel fundamental. Cuidados
especiais deverdo ser tomados quando a conducao das aguas pluviais para fora do leito
estradal, especificando-se para a drenagem de superficie um abaloamento transversal
de no minimo 3%, valetas de protecdo de corte e aterro, sarjetas e descidas laterais
espacadas de no maximo 50 em 50 metros nos aclives ou declives e de 100 em 100
metros nos trechos menos movimentados.

Laranjal, 27 de janeiro de 2023.

Paulo Henrique Rodrigues Medeiros

Eng. Civi— CREA 168.345-D



