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MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE AS ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGCAO DE
QUADRA DE BEACH TENNIS, COM DIMENSOES E IMPLANTAGOES DETALHADAS NO PROJETO
EXECUTIVO.

LOCALIZACAO:
Serd implantada no centro Poliesportivo do Municipio Laranjal, rua Projetada A.
. EMPRESA CONTRATADA

Antes de iniciar a obra, a empresa contratada (o empreiteiro) devera entrar em contato com a
fiscalizacdo, a obra deverd ser executada de acordo com as especificacbes. A mao-de-obra
devera ser realizada por operarios especializados e os equipamentos deverao ser apropriados
aos servicos. Fica a critério da fiscalizacdo impugnar qualquer unidade construtiva que nao
obedeca as condi¢cbes impostas, bem como, intervir a qualqguer momento na execugao dos
servigos que julgue estarem sendo executados de maneira inconveniente com o projeto e com
as normas de seguranga. A critério da fiscalizagdo, os servicos ndo aprovados ou que se
apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e reconstruidos por conta
exclusiva do empreiteiro.

A empresa é responsavel pelos funcionarios e por todos os tributos que fazem parte da obra.

Todos os materiais empregados e servicos obedecerdo rigorosamente aos desenhos de projetos
e respectivos detalhes, as exigéncias e prescrigdes contidas neste memorial, as normas e
especificagdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como, as prescri¢coes
e recomendacdes dos fabricantes.

Os materiais empregados na obra, de equivaléncia com as referéncias indicadas neste memorial,
subentendem-se que se trata de um produto com qualidade, custo, aparéncia, textura, formato,
dimensdes, cor, peso e funcionamento similares ou equivalentes ao produto indicado, cabendo
a fiscalizacdo a aceitagdo ou a rejeicdo do produto que se pretende aplicar em substituicao.
Desta forma, deverdo ser submetidos a aprovacao prévia da fiscalizagao, que para isto, analisara
as amostras e protétipos comerciais apresentados pela contratada, para que se comprovem a
qualidade dos mesmos.

O empreiteiro devera providenciar a retirada periddica do entulho que se acumular no canteiro
de obras. Os materiais que ndo satisfizerem as especificagdes ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro de servico em 48 horas a contar da determinagdao do engenheiro
fiscal.
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2. Regulariza¢ao e Compactagao do Sub-leito

O municipio fara a limpeza e regularizacdo do terreno, utilizando mdaquinas onde necessario.
Nos locais onde o sub-leito ndo apresentar condi¢bes favordveis a compactacdo, o material
deverd ser substituido por outro de modo a obter-se a compactacdo adequada.

3. Drenagem da quadra

A drenagem de subsolo consiste na escavacao de valas com 50 centimetros de altura por 50
centimetros de largura, na forma de espinha de peixe, de modo a coletar a dgua proveniente
de chuva, de toda a extensdao do campo. Nestas valas deve ser colocado um lastro de brita

com aproximadamente 3 cm, apds devem ser assentados os tubos perfurados de concreto ou
pvc, que irdo coletar a d4gua, estes devem estar envolvidos com manta geotextil, e sobre o tubo
serda adicionada mais uma camada de brita 2, de modo a preencher a vala. Esta vala também
deverd possuir uma inclinacdo minima de 1%, para que a dgua possa escoar pelos tubos
perfurados e chegar até a caixa de drenagem e posteriormente ao fosso conforme projeto.

3. Aterro

O aterro serd em areia fina, devendo estar adensado e com no minimo 20 cm de altura em
relagao ao nivel do solo ao entorno, nivelado e, tendo a mesmo sua conten¢gdo em mureta de
concreto armado nos postes no entorno da quadra conforme demonstrado em projeto.

4. Fechamento — Alambrados com mourdes de concreto

A tela utilizada devera ser fabricada com arames em ago galvanizado. Na confecg¢do da tela,
deverdo ser utilizados arame fio n? 12 e malha de 2"

4.1 MOUROES DE CONCRETO

Mourdes de concreto ou palanques sao pegas pré-moldadas utilizadas na confecg¢ao de cercas.
Os mourdes de concreto proporcionam um cercamento de qualidade e ecologicamente correto,
e sdo uma solucdo definitiva para a confec¢do de cercas, com inimeras vantagens sobre outros
tipos de mourdes ou palanques, tais como:

5. Portdo Tubo Tela

Portdo em tubos de 2 % “galvanizados internamente nas suas paredes com tela de arame
galvanizado, malha 2”, fio 12, na dimensdo de 1,20 x 2,10m, dotado de tranca e cadeado,
conforme Projeto Arquiteténico vigente.
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6. lluminagao do Campo
Deverao ser instalados 3 refletores, no poste existente da quadra de vélei de areia.

Serdo executadas de acordo com as normas técnicas da ABNT, em observancia ao projeto e
orientagdes da fiscalizacdo. Deverdo ser utilizados materiais de primeira linha, compativeis com
a demanda exigida para sua resisténcia e isolamento. Os condutores deverao ser instalados de
forma que os isente de esforcos mecanicos incompativeis com a sua resisténcia, sendo suas
emendas executadas através de conectores proprios para o tipo de condutor empregado. Sera
obrigatério o emprego de eletrodutos subterraneos em todas as instalagoes.

A iluminacdo sera com luminarias em LED de alto brilho, conjuntos com poténcia individual de
200 a 400w 50-60Hz, com fluxo luminoso de aproximadamente 22.000 [imens por unidade, IRC
>83 e temperatura de cor de 5.000k. Ndo serdo permitidas lumindrias que ndo atendam a
guantidade de fluxo luminoso especificado. A classificacdo das luminarias conforme CIE: 100.

Laranjal, 09 de maio 2025.
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