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OBRA:

ESCALAS:

Indicadas

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ESTATÍSTICAS:

ÚNICA

DESENHO:

  PROJETO BÁSICO DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

PRANCHA:

ENDEREÇO DA OBRA:

BARRACÃO INDUSTRIAL
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Estrutura Metálica
A ser dimensionada pelo fornecedor /executor

Pilares a serem dimensionados pelo 
Fornecedor / executor

19.00

Beiral

Obs: O presente Projeto trata-se de Projeto
Básico com as especificações genéricas a
serem seguidas no Ato da Execução, sendo que
o dimensionamento tanto dos Pilares e da
Estrutura da Cobertura ficarão a cargo da
empresa a ser contratada para fornecimento
da Estrutura Pré-Moldada.

APROVAÇÃO:

TABELA DE QUANTIDADES
10 und.

PILAR PRÉ MOLDADO, SEÇÃO 23x31cm, PÉ DIREITO LIVRE 4,00m, INCL. FUNDAÇÕES CONFORME
PROJETO, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

5 und.
TESOURA METÁLICA P/ COBERTURA, VÃO LIVRE DE 16 METROS + 50CM DE BEIRAL DE CADA LADO,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

326 m2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS ENRIJECIDAS, INCL. CONTRAVENTAMENTO

350 m2
TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA GALVALUME, ESPESSURA 30MM, INCL. FECHAMENTO DE
OITÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fechamento de oitão com telha metálica
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LEGENDA DE REVESTIMENTOS
PISO

1 PISO EM CONCRETO USINADO ALISADA MECÂNICAMENTE COM ESPESSURA DE 7 CM
2 PISO CERÂMICO 45X45 CM - PEI IV - REJUNTE NA COR CINZA CLARO
3 CALÇADA DE CONCRETO DESEMPENADO, COM ESPESSURA DE 6CM

PAREDE
1 BLOCO DE CONCRETO APARENTE, COM  PINTURA HIDROFUGANTE INCOLOR NAS FACES EXTERNAS
2 AZULEJO CERÂMICO, QUALIDADE A, DIMENSÃO 25X35CM, COR BRANCO LISO
3 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 02 DEMÃOS

TETO
1 SEM FORRO
2 FORRO DE PVC FRISADO

QUADRO DE ESQUADRIAS
COD. LARGURA ALTURA PEITORIL ÁREA MATERIAL PEITORIL / SOLEIRA SISTEMA QUANT.

J01 2,00 1,20 1,50 2,40 m² VIDRO TEMPERADO 6MM 2,00 X 0,17 m 02 FOLHAS FIXAS + 02 FOLHAS DE
CORRER 9

J02 1,50 1,00 1,70 1,50 m² VIDRO TEMPERADO 6MM jateado 1,50 X 0,17 m  01 FOLHA FIXA + 01 FOLHA DE CORRER 4

J03 1,60 0,90 1,20 1,44 m² VIDRO TEMPERADO 6MM 1,60 X 0,17 m 02 FOLHAS FIXAS + 02 FOLHAS DE
CORRER 1

J04 0,80 0,60 1,60 0,48 m² VIDRO TEMPERADO 6MM 0,80 X 0,17 m  01 FOLHA FIXA + 01 FOLHA DE CORRER 1

P01 0,90 2,10 1,89 m² FERRO C/ FUNDO E PINTURA 0,90 x 0,15 m 01 FOLHA DE ABRIR 1
P02 0,90 2,10 1,89 m² MADEIRA SEMI-OCA 0,90 X 0,20 cm 01 FOLHA DE ABRIR 5
P03 0,70 1,80 1,26 m² ALUMÍNIO BRANCO 01 FOLHA DE ABRIR 4
P04 1,00 0,90 0,90 m² FERRO QUADRICULADO 02 FOLHAS DE ABRIR 1

P05 3,00 2,50 7,50 m2 FERRO C/ FUNDO E PINTURA 02 FOLHAS DE ABRIR COM BARRA
ANTI-PÂNICO
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Laranjal, 16 de agosto de 2022.

ÁREA DA OBRA: ............300,20m²
ÁREA ÚTIL:  ....................283,82m²
ÁREA DO TERRENO: .....900,00m²
TAXA DE OCUPAÇÃO: ......33,35%
COEFICIENTE DE APROV.: 0,3335
TAXA DE PERMEAB.: ........66,65%
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