
  Fundações, baldrame, pilares, vigas e detalhes

LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES
ESCALA:..............1/50

Obs: O dimensionamento das estruturas
pré-moldadas são de responsabilidade da
Empresa fornecedora
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FORMA VIGA BALDRAME E PILARES
ESCALA:..............1/50
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FORMA VIGA CINTA
ESCALA:..............1/50
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BLOCOS B1-B12
RESUMOS DOS MATERIAIS

1 - CONCRETO 20mpa: 6,04m3

1 - CONCRETO 15mpa: 27,00m

b) Ø 5 mm: 9,70kg

RESUMOS DOS MATERIAIS

ESTACAS B13-B21

RESUMOS DOS MATERIAIS

BALDRAME

a) FORMA: 12,15m2    

        RESUMOS DOS MATERIAIS

a) Ø 10,0mm: 330,91kg

a) Ø 10,0mm: 76,63kg
2- AÇO CA-50

VIGA CINTA

1- CONCRETO 20mpa: 6,04m3

1 - CONCRETO:  3,00m3
2 - AÇO CA-50 
a) Ø8,00mm: 133,20kga) Ø 8,0mm: 28,44kg

2 - AÇO CA-50

3 - FORMA: 80,44 m2:    
b) Ø 5,0mm: 115,63kg

2 - AÇO CA-50

PILARES

b) Ø   5,0mm: 23,29kg

2- AÇO CA-50
1 - CONCRETO 20mpa: 1,22m3

a) FORMA: 80,44m2    

RESUMOS DOS MATERIAIS

b) Ø   5,0mm: 115,63kg
a) Ø 8,0mm: 211,85kg
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BLOCOS DE FUNDAÇÃO x12
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Pilar em Pré Moldado 
Dimensionamento Proprio

Pilar em Pré Moldado 
Dimensionamento Proprio

Pilar em Pré Moldado 
Dimensionamento Proprio

Pilar em Pré Moldado 
Dimensionamento Proprio

B01 - B12

ARMADURAS LONGITUDINAIS ARMADURAS TRANSVERSAIS

04Ø5/16"

0,30

0,15

0,40

0,40

0,30

Bloco de Concreto

Estaca
Ø0,20

04Ø5/16"

0,
40

0,50

0,
50

05Ø5/16"

0,30

0,15

0,40

0,40

0,30

BLOCOS DE FUNDAÇÃO x9
B13 - B21

PILARES  x9
P13-P21

PILAR PRÉ-MOLDADOPILAR PRÉ-MOLDADOPILAR PRÉ-MOLDADO PILAR PRÉ-MOLDADO PILAR PRÉ-MOLDADO

PILAR PRÉ-MOLDADO PILAR PRÉ-MOLDADO PILAR PRÉ-MOLDADO PILAR PRÉ-MOLDADO PILAR PRÉ-MOLDADO

Pilar moldado in loco

Legenda dos pilares

Pilar pré-moldado

Prof. minima perf. 3,00 mts
Prof. minima aços 2,00 m

BROCA EM CONCRETO

04Ø5/16"

Ø 0,20 cm

01 Estribo a Cada 20 cm 

ESTACAS x33

3.
45

BLOCOS B13-B21
RESUMOS DOS MATERIAIS

1 - CONCRETO:  0,90m3
2 - AÇO CA-50 
a) Ø8,00mm: 54,39kg

1 - CONCRETO 15mpa: 72,00m

b) Ø 5 mm: 25,87kg

RESUMOS DOS MATERIAIS

ESTACAS B1-B12

a) Ø 8,0mm: 75,84kg
2 - AÇO CA-50
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MUNICÍPIO DE LARANJAL
JOÃO ELINTON DUTRA

PREFEITO MUNICIPAL

OBRA:

ESCALAS:

Indicadas

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Laranjal, 16 de agosto de 2022.

ESTATÍSTICAS:

ÚNICA

DESENHO:

Paulo
PRANCHA:

ENDEREÇO DA OBRA:

BARRACÃO INDUSTRIAL

 Jardim Esportivo, Rua Projetada A - LARANJAL - PARANÁ

DATA:
Simone de Andrade

Arquiteta e Urbanista CAU A45011-1

APROVAÇÃO:

Paulo H. R. Medeiros
Departamento de Engenharia

Municipio de Laranjal

João Elinton Dutra
Prefeito Municipal

Municipio de Laranjal

ÁREA DA OBRA: ............300,20m²
ÁREA ÚTIL:  ....................283,82m²
ÁREA DO TERRENO: .....900,00m²
TAXA DE OCUPAÇÃO: ......33,35%
COEFICIENTE DE APROV.: 0,3335
TAXA DE PERMEAB.: ........66,65%
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