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150mm

PARA TELHA ZINCO

DETALHE DE UTILIZAGAO DO CONECTOR
NA HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE DE INSTALAGCAO DE

CAIXA DE INSPAGCAO TIPO SOLO

COM CONECTOR DE MEDIGAO
SEM ESCALA

LEGENDA

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO 30X30cm

HASTE TIPO COOPPPERWELD 5/8" X 2,5m

PARA RAIO FRANKLIN LATAO CROMADO

CABO DE COBRE NU 35mm?2

CORDOALHA DE COBRE NU 50mm?

APROVACAO:

Paulo H. R. Medeiros
Departamento de Engenharia
Municipio de Laranjal

OBRA:

BARRACAO INDUSTRIAL

Planta do SPDA, e detalhamentos ,

ENDERECO DA OBRA:

Jardim Esportivo, Rua Projetada A - LARANJAL - PARANA

PROPRIETARIO ESTATISTICAS:

TAXA DE OCUPAGAO: ......33,35%
COEFICIENTE DE APROV.: 0,3335
TAXA DE PERMEAB.. ........66,65%

MUNICIPIO DE LARANJAL

JOAO ELINTON DUTRA
PREFEITO MUNICIPAL

ESCALAS:

Indicadas
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PLANTA BAIXA " Lista de materiais do projeto SPDA
E S C ALA: 1:100 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO 30X30cm CORDOALHA DE COBRE NU 50mm? 7
o SPDA -
Eletro duto PVC 1’ barra 3m Ip¢
Curva PVC I’ 1 p¢
luva PVC 1° 2p¢
MEMORIA DE CALCULO Captor_tipo FRAMKLIN Lpe
Kit mastro 2’ x 3metros completo para captor tipo FRANKLIN 1 p¢
1) PARAMETROS DA EDIFICACAO Parafuso com bucha 8 22 p¢
I(_:—=1265 (;r(w)etrots (Colr_np”mento) 4) FREQUENCIA MEDIA ANUAL PREVISIVEL DE DESCARGAS Parafuso 3/16 por 1/1/4 com porca ¢ arcola 12 pg
A=5 40 n:;fr;‘f(glfurf’a”)ra) g x Aex 10 Cabo de cobre nu 35mm? 18,50m
2) AVALIAGAO DO RISCO DE EXPOSICAO N=0.025031453024184 Cabo de cobre nu S0mm? 86,00m
Ae=Area de exposicao 5) FATORES DE PONDERAGAO Conector de compressdo para Cabo de cobre nu 35mm? 2 pe
Ae=CL+2CA+2LA+3,14(AxA) 02 (qi'gg g ggﬁgtfﬁzgodgaEét;ﬁﬁ;) Haste de aterramento 5/8 x 2.40m alta camada com presilha para ligagao 18 p¢
Ae=880,39m2 C=0.3 (Contedo da estrutura) Isolador reforgado para fixag¢do cabo decida para raio 3p¢
ﬁggﬁ?ﬁgﬁ 25 rZiEstEaSrg glt?ggspzb\ KR:]‘ZA TERRA E: _éL(OTC;I,'gSf;?a?a estruture) Isolador refor¢gado para f fixagao na telha de aluminio para raio 9 p¢
por ano 6) Np= Valor ponderado de N Caixa de inspe¢do com tampa 300x300x300 1 p¢
Na=0.04 x Td Np=NxAxBxCxDxE
g=u,ba X Np=0.0093717760122544 Desc. / ano
1,25 7) Dados Técnicos: Norma NBR5419 da ABNT
Td=60 (n° de dias de trovoadas por ano) Fonte : Anexo B da norma
Ng=0,04 x 60
1,25
Ng=6.679578440913 descargas Km2
/ano

RESPONSAVEIS TECNICOS:

Paulo

PRANCHA:
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AREADA OBRA: ............ 300,20m?
AREA UTIL: ........uu........ 283,82m?
AREA DO TERRENO: ......900,00m?

UNICA

Laranjal, 16 de agosto de 2022.

DATA:

Simone de Andrade
Arquiteta e Urbanista CAU A45011-1
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