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MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTE AS ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO DE
DOIS CAMPOS SINTETICOS, COM DIMENSOES E IMPLANTAGOES DETALHADAS NO PROJETO
EXECUTIVO.

LOCALIZAGAO:

AS MARGENS DA PR 364 - VILA RURAL SAO CAETANO

Coordenada X Coordenada Y
356125,00 7247422,00
356134,00 7247388,00
356072,00 7247373,00
356065,00 7247405,00

RUA PRACA CENTRAL — ESCOLA VILA LOBOS

Coordenada X Coordenada Y
351.327,00 7.246.265,00
351.310,00 7.246.230,00
351.339,00 7.246.221,00
351.348,00 7.246.258,00

1. Municipio

O MUNICIPIO é o executor do projeto de implantacdo e contratante da obra do CAMPO SINTETI
I EMPRESA CONTRATADA

Antes de iniciar a obra, a empresa contratada (o empreiteiro) devera entrar em contato com a
fiscalizacdo, a obra deverd ser executada de acordo com as especificacdes. A mado-de-obra
devera ser realizada por operarios especializados e os equipamentos deverdo ser apropriados
aos servicos. Fica a critério da fiscalizagdo impugnar qualquer unidade construtiva que ndo
obedecga as condi¢bes impostas, bem como, intervir a qualquer momento na execugao dos
servicos que julgue estarem sendo executados de maneira inconveniente com o projeto e com
as normas de seguranga. A critério da fiscalizacdo, os servicos ndo aprovados ou que se
apresentarem defeituosos em sua execugdo, serdo demolidos e reconstruidos por conta
exclusiva do empreiteiro.

A empresa é responsavel pelos funcionarios e por todos os tributos que fazem parte da obra.
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Todos os materiais empregados e servicos obedecerdo rigorosamente aos desenhos de projetos
e respectivos detalhes, as exigéncias e prescricdes contidas neste memorial, as normas e
especificacdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como, as prescri¢cdes
e recomendacdes dos fabricantes.

Os materiais empregados na obra, de equivaléncia com as referéncias indicadas neste memorial,
subentendem-se que se trata de um produto com qualidade, custo, aparéncia, textura, formato,
dimensodes, cor, peso e funcionamento similares ou equivalentes ao produto indicado, cabendo
a fiscalizacdo a aceita¢do ou a rejeicdao do produto que se pretende aplicar em substituicdo.
Desta forma, deverdo ser submetidos a aprovacao prévia da fiscalizacdo, que para isto, analisara
as amostras e protdtipos comerciais apresentados pela contratada, para que se comprovem a
qualidade dos mesmos.

O empreiteiro devera providenciar a retirada periddica do entulho que se acumular no canteiro
de obras. Os materiais que ndo satisfizerem as especificacdes ou forem julgados inadequados,
serao removidos do canteiro de servico em 48 horas a contar da determinagao do engenheiro
fiscal.

1. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA CONSTRUGAO DE MEU CAMPINHO

O memorial descritivo que complementa os projetos e estabelece as condi¢es técnicas minimas
a serem obedecidas na obra de constru¢ao dos médulos de equipamentos para esportes, lazer
e recreacdo sdo detalhados a seguir.

2. Dos Servigos
3. Servigos Preliminares
4. Placas de Obra

Devera ser providenciada uma placa de obra de 8,00m?, conforme modelo do edital, voltada
para a rua da frente da edificacdo.

5. Entrada Proviséria de Agua

Para atender a demanda de agua da obra, devera ser providenciado pela contratada entrada
proviséria de dgua com hidrdmetro 5m3/h (3/4"), entrando em contato com a Companhia de
Saneamento Municipal.

6. Barraco de Obra

Barraco ou barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em
fibrocimento, inclusos instalagdes hidro sanitdrias e elétricas, conforme normas trabalhistas
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(NRs). Pode-se também optar pela a utilizacdo de containers metalicos destinados a este fim,
que estejam em conformidade com as normas trabalhistas vigentes.

7. Capina e Limpeza de Terreno

O Contratado fard a limpeza e regularizacao do terreno, utilizando maquinas onde se fizerem
necessarias, assim como, a demolicdo e retirada onde necessario de materiais construtivos pré-
existentes, materiais descartados, restos de obras.

O corte e laminacdo do terreno serdo executados com uma moto niveladora, ou
retroescavadeira com pa laminadora, para tanto estes servicos servirdo para rebaixamento do
terreno para a colocac¢ao da base graduada e regularizacao da superficie. Se o corte do terreno
ultrapassar o limite de 20cm sera necessario recompor o terreno com material de boa qualidade,
compactando-o, até atingir a cota de terreno para a base graduada.

Raspagem e limpeza adequada para preparo do terreno para construgao e aplicacdo do campo
sintético com a grama sintética especificada conforme suas normas técnicas.

O nivelamento sera feito com o equipamento topografico, nivel laser, que ird determinar,
através de demarcacgdes por estacas, as cotas de caimento do terreno obedecendo ao caimento
de 0,5% a 1% do centro para as laterais.

Retirada de arbustos e arvores que atrapalhem a obra. Deve-se manter as arvores que nao
estiverem nas calcadas, areas de acesso, na drea que serd construido o campo.

8. Regulariza¢ao e Compactagdo do Sub-leito

O Contratado fara a limpeza e regularizacdo do terreno, utilizando maquinas onde necessario.
Nos locais onde o sub-leito ndo apresentar condi¢des favordveis a compactacao, o material
devera ser substituido por outro de modo a obter-se a compactacdo adequada.

9. Limpeza Geral

A contratada deverd providenciar a retirada peridédica do entulho acumulado na obra, bem
como, ao final da obra, proceder sua limpeza geral dos equipamentos afetados pela execucao,
de modo que seja entregue completamente limpa e isenta de residuos de construgao.

10. Campo Sintético
11. Piso com Base Drenante e Lastro de Brita

Serd disposta camada de 12cm de brita nimero 1, energicamente apiloada e compactada com
rolo mecanico. Sobre a brita sera disposta uma camada de 5cm de pé de pedra compactada
mecanicamente e nivelada em toda sua extensdo. Prever caimento para as laterais do campo
com 1% de inclinagao.

12. Embasamento
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Embasamento com pd de pedra espessura 5cm.
13. Grama sintética

Fornecimento e instalacdo de gramado sintético especial, préprio para a pratica de futebol, com
fios em polietileno, com altura minima de 60mm, sendo 50mm livres, tendo o titulo dos fios com
o minimo de 11.000 DTex com alma de sustentagdo de 100u (micras) na cor verde em dois tons
no mesmo tufo. Escartamento maximo de 17mm, com o minimo de 110 tufos por metro linear.
A base da grama sintética devera ser confeccionada em tela dupla (primaria e secundaria de
polipropileno) com latex. A resisténcia das fibras devera ter 03 (trés) almas de sustentagdo. O
preenchimento entre as fibras da grama devera ser executado com lastro de areia silica seca,
isenta de material orgadnico, com granulometria malha 40/50. Apds o levantamento dos fios,
deve-se espalhar borracha granulada SBR preta, com granulometria de 0,6 a 2mm, para
sustentacdo da grama sintética em toda a sua extensdo formando uma camada amortecedora
altamente flexivel em conformidade com as normas dos laboratérios oficiais Padrao Fifa 2
estrelas e as demais normas vigentes quanto a sua qualidade, instalacdo e nivelamento
adequado do material que compde o sistema de amortecimento, reduzindo lesdes e
proporcionando conforto e seguranga ao usuario.

As linhas demarcatérias deverdo ter 10cm de largura, atendendo as medidas oficiais na cor
branca, e confeccionadas com o mesmo material e especificacdes da grama sintética em dois
tons de verde.

O piso devera ter leve caimento lateral para escoamento da dgua pluvial entre 0,5 e 1% para as
laterais do campo em relacdo ao centro.

14. Drenagem

EscavacOes de valas para drenagem serdo manuais, tanto para o sistema interno do campo
sintético quanto para as areas externas. O espago escavado a mais na largura dos elementos das
fundacGes serd objeto de reaterro, energicamente apiloado manualmente em camadas de no
maximo 15cm de altura.

Deverd ser utilizado tubo corrugado perfurado de PVC com didmetro minimo de 100mm (@=4")
ou tubo PEAD corrugado drenante de 100mm (@=4"), ao longo das laterais do campo, interna e
externamente. Deverao ser interligados por caixas de passagem em concreto de 60x60x70cm e
ligados a rede de dguas pluviais.

Acompanhar a declividade do terreno para o escoamento adequado.

As valas para os drenos deverdo ser envolvidas com manta sintética geotéxtil de 200g/m?, com
composicdo em 100% fibras de poliéster, para auxiliar a filtragem e evitar o entupimento dos
tubos, com mantas agulhadas no processo. Poderao ser usados camisas drenantes para envolver
os tubos de drenagem.
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As espessuras das camadas podem variar conforme a necessidade, e o escoamento final devera
ser destinado a uma galeria pluvial.

15. lluminag¢ao do Campo

Deverdo ser instalados 12 refletores, sendo 06 hastes com 2 refletores cada, suportadas por
haste metalica horizontal, com duas maos francesas de travamento, conforme Projeto
Arquitetonico. As hastes serdo em tubos galvanizados, soldadas ao alambrado com altura
excedente de 1,00m acima do alambrado na sua altura maxima.

Serdo executadas de acordo com as normas técnicas da ABNT, em observancia ao projeto e
orientacdes da fiscalizacdo. Deverao ser utilizados materiais de primeira linha, compativeis com
a demanda exigida para sua resisténcia e isolamento. Os condutores deverdo ser instalados de
forma que os isente de esforcos mecanicos incompativeis com a sua resisténcia, sendo suas
emendas executadas através de conectores préprios para o tipo de condutor empregado. Sera
obrigatdrio o emprego de eletrodutos subterraneos em todas as instalagdes.

A iluminacdo serd com luminarias em LED de alto brilho, conjuntos com poténcia individual de
200 a 400w 50-60Hz, com fluxo luminoso de aproximadamente 22.000 Iimens por unidade, IRC
>83 e temperatura de cor de 5.000k. Ndo serdao permitidas lumindrias que ndo atendam a
qguantidade de fluxo luminoso especificado. A classificagdo das luminarias conforme CIE: 100.

16. Fechamento - Alambrados

Devera ser executado a fundagdo, com estacas e vigas baldrame em concreto armado com
ressalto de 20cm acima do piso e 12cm de largura, margeando toda a quadra, para contencgdo
de camada de base drenante e evitar que o material do gramado (borracha) se espalhe para fora
do campo, e fixacdo do alambrado.

As estacas de fundacdo terdo diametro de 20cm e profundidade de 1,00m, espagadas conforme
distancia entre os tubos verticais de sustentacdo do alambrado estipuladas conforme Projeto
Arquitetdnico vigente. As estacas onde serdo implantadas as luminarias e as localizadas nos
cantos do alambrado apresentardo 2,00m de profundidade.

As cantoneiras de travamentos serdo compostas por tubos com bitolas idénticas aos montantes
verticais.

O alambrado deverd ser executado com tela losangular de arame galvanizado, malha 2”, fio
BWG 14, arrematado na parte superior com um tubo de aco galvanizado com diametro de 1 %.
Na face inferior, entrelacar a malha com um dos ferros superiores da viga baldrame. Suas
estruturas tubulares deverdo ser galvanizadas internamente nas suas paredes. Os montantes
verticais serdo compostos de tubos com bitola de 3” chumbados e os montantes horizontais
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serdo instalados em toda a extensdao do alambrado, em tubos com bitola de 1 4” com a parte
inferior contendo fiada de tubo de 1% “.

As laterais superiores até o alambrado deverdo ser em rede em malha 100mm, fio 3mm, incolor.
Material em polietileno de alta densidade, 100% virgem, material ndo reciclado. As redes
deverdo ser estabilizadas contra acao dos raios U.V. da luz solar.

Os travamentos superiores serdo compostos por tubos com bitola de 1 )" dispostos nas
extremidades do alambrado de forma a dar suporte total para a rede de cobertura evitando
danos a estrutura. A rede devera ser em polietileno de alta densidade, 100% virgem, material
nao reciclado, estabilizadas contra a¢do dos raios U.V. da luz sola.

Devera ser realizada pintura anticorrosiva sobre pontos de solda, soldas estas que deverao ser
executadas com o rigor das normas técnicas vigentes, seguindo em pintura de esmalte sintético
na cor aluminio sobre as mesmas. Nao serdo tolerados e aceitos servicos de solda somente com
pontos Unicos. As soldas deverdo correr os pontos de contato entre tubos de forma completa
para que as soldas déem coesdo ao fortalecimento da estrutura do alambrado.

17. Redes sobre o Campo

Rede em malha 150mm, fio 3mm, incolor. Material em polietileno de alta densidade, 100%
virgem, material ndo reciclado. Deverdo fechar toda a parte superior e as laterais até o
alambrado. As redes deverdo ser estabilizadas contra a¢do dos raios U.V. da luz solar.

18. Portdo Tubo Tela

Portdo em tubos de 2 % “galvanizados internamente nas suas paredes com tela de arame
galvanizado, malha 2", fio 12, na dimensdo de 1,00 x 2,10m, dotado de tranca e cadeado,
conforme Projeto Arquitetonico vigente.

19. Traves com Redes

Confeccionadas em estrutura tubular de a¢o galvanizado 3” com requadro em tubo de 1”
polegada, na medida oficial de 4,00 x 2,20m internos, pintura em primer e acabamento com
tinta esmalte sintético cor branca.

Acompanha par de redes de nylon de fio 8,00mm, com protecdo U.V., oficial, sextavadas,
também na cor branca que serd presa em ganchos de fixacao soldados a cada 10cm.
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SIMONE DE ANDRADE
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