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SIMBOLOGIA DAS INSTALACOES ELETRICAS

Ponto de Luz no Teto (poténcia/circuito/comando)

Arandela na Parede (poténcia/circuito/comando)

Tomada de Luz na Parede, baixa (h = 0,30m.)

Tomada de Luz na Parede, média (h = |,00m.)

3,00m.)

Tomada de Luz na Parede, alta (Placar eletrénico (h =

Tomada de Luz na Parede, alta (h = 2,30m.)

2 Tomadas de Luz na Parede, média

Tomada de Luz na Parede, média + interruptor simples

Tomada de Luz na Parede, média + nterruptor paralelo

Tomada Ar Condicionado Bivolt - 220v. (h = 2,30m.)

Tomada para Chuveiro Bivolt - 220v. (h = 2,30m.)

Tomada para Torneira Elétrica Bivolt - 220v. (h = |,00m.)

Interruptor Simples

Interruptor Paralelo

Quadro de Distribuigao

Eletroduto Embutido no Teto ou Parede

Condutor Fase

FH \ oo [ @ss @ v v |v[v|E®

Condutor Neutro

Condutor Terra (condutor de protegao)

~
QUADRO DE CARGAS O
p LAMPADAS TOMADAS TOTAL
AREA CIRCUMTOS =250 T 100w | 150w | 100w | 300w | 1000w 3200w|  WATTS
C-0I I 4 | 400w
Cc-02 09 900w
C-03 I | 1 OOw
C-04 I 660w
QDG - 0Ol C-05 16 | 600w
C-06 I5 | 500w
cC-07 16 | 800w
C-086 Ar Condicionado Bivolt 220v Ol 3200w
C-09 Chuverro Bivolt 220v Ol 3200w
C-10 Chuveiro Bivolt 220v Ol 3200w
. C- 11 Reserva )
DIAGRAMA UNIFILAR — QDG 01
' N\
15A
c o1 oo ILUMINAGAO 1400 w  #4,0 mm?
15A
N c 02 oo LUMINAGAO 900 w #4,0 mm?
vai 1 p/ cada circuitg C 03 o/i?i\o ILUMINAGAQ 1100 w #4,0 mm?
vem do QD GERAL C 04 04:0 ILUMINAGAO 660 w  #4.0 mm?
95A
3#10,0(10,0) mm2 c 05 oo TOMADAS 1600 w  #4,0 mm?
T C 06 o/i'\o TOMADAS 1500 w  #4.0 mm?
vai 1 p/ cada circuito TOMADAS #4,0 2
c 07 1800 w ,0 mm
vem do QD GERAL O/i-\O
C 08 oo AR _COND. 3200 w  #4,0 mm?
G 09 oo CHUVEIRO 3200 w___ #4,0 mm*
C 10 oji'sfo CHUVEIRO 3200 w #4,0 mm?*
c 11 oo__RESERVA
\\

PREFEITURA MUNICGIPAL DE LARANIAL
UM LUGAR PARA TODOS

CNPJ: 95.684.536/0001-80

Rua Pernambuco, n.° 501 - Fone 42 3645 1149 email: planejamento@p-laranjal.pr.gov.br CEP: 85.275-000 - Laranjal Pr

PROJETO DE AMPLIAQI'-SO E REFORMA PRANGHA
PROJETO ELETRICO

01/01

ENDERECO DA OBRA:

GINASIO DE ESPORTES RUBENS LINHARES CLAZER

REFORMA E AMPLIACAO DE EDIFICACAO PUBLICA

PROPONENTE:

Rua Pernambuco - Quadra 03 - Lotes 12, 13 e 14 - Centro - Laranjal/PR.

w

AREA DE IMPERMEABILIZACAO DO TERRENO

JOAO ELINTON DUTRA

RESPONSAVEL TECNICA:

SIMONE DE ANDRADE

PROJETO ELETRICO ILUMINACAO E TOMADAS
escala ............ 1:75

Arquiteta e Urbanista
PREFEITO MUNICIPAL
CAU A45011-1
ESTATISTICAS:
ZONEAMENTO: ..o ZCS
AREA DO TERRENO. ..o, 1.770,96 m?
AREA EXISTENTE .o, 1.070,60 m?
AREA A AMPLIAR ..o 515,97 m?
AREA TOTAL DA EDIFICACAO.............. 1.586,57 m?
TAXA DE OCUPAGCAOQ...........cooceoeeeeeeeeeaa. 89,58%
COEF. DEAPROV ..o 0,89
TAXA DE PERMEABILIDADE.......................... 10,42%
DESENHO:
Simone de Andrade

ESCALA:

INDICADA

Laranjal, 14 de Novembro de 2022.
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