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CABECEIRA EM CONCRETO ARMADO

TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO

VIGA EM CONCRETO ARMADO (25X50)

GUARDA-RODA

Estaca
Ø 20 cm

RACHÃO

RADIE ARMADO e=15 cm

Laje

Guarda Rodas

para escoamento da água
Obs: Guarda rodas vazado

DET. 1

Cimalha em Aço 3/8"

Laje em Concreto 

VER DET 1

 Armado

Cimalha em Aço 3/8"

Viga (25x50)

Guarda Roda

Guarda Rodas

OBRA:

REFERÊNCIA:

RESP. TÉCNICO:

DESENHO: ÚLT. REVISÃO:DATA: FOLHA:ESCALA:

ESTATÍSTICAS:

Prefeito Municipal

PROPONENTE:

Engenheiro Civil     CREA-PR 168345/D

PONTE SOBRE O RIO LARANJAL, LOCALIZADA NO PAÇO
DO SANTO.

PONTE EM CONCRETO ARMADO

01/02Eng. Paulo H. R. Medeiros INDICADA04/05/202304/05/2023

PLANTA BAIXA 
Escala:...................1/50

DETALHAMENTO GUARDA RODAS
Escala:...................1/50

CORTE AA
Escala:...................1/40

DETALHAMENTO DO TABULEIRO
Escala:...................1/40

DETALHAMENTO GUARDA RODAS
Escala:...................1/50

DEPARTAMENTO 

ENGENHARIA
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