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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE LARANJAL -PR. 

 
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Laranjal - PR 

LOCALIZAÇÃO: Avenida Paraná, entrada principal do município. 

 
 
INTRODUÇÃO 

O Presente projeto refere-se à execução de reforma do portal de entrada da cidade, 

com a finalidade de revitalizar a estética do portal.  

SERVIÇOS PRELIMINARES  

  A remoção da esfera existente e serviços que se necessário utilize andaimes ou 

caminhão Munck, será de responsabilidade da empresa. 

REVESTIMENTO EM ACM 

O portal será revestimento em ACM da cor laranjada sobre chapa de aço existente, 

fixado nas bordas por parafusos autobrocantes. O ACM deverá ser usinado (dobrado) nas 

extremidades de forma que contorne o metalon. 

 

PAINEL DUPLA FACE 

 
 Painel dupla face imitando uma laranja, cabo e uma folha, medindo 196 cm de 

diâmetro, caixa do painel com 30 cm, faces em policarbonato 6mm transluz, acabamento 

do ACM com borda de 3,5cm, iluminação será feita com 700 módulos de led de 0,72w, 

toda a estrutura interna será construída em metalon 30x30 galvanizado. 
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LETREIRO 

 Letreiros em ACM, com face de policarbonato 3mm, altura de cada letra 37 cm, 

largura entre 30 e 35cm, caixa com 10 cm e borda de 3,5 cm para acabamento, com 

iluminação de led interna. 

PINTURA  

 A estrutura do portal deverá receber pintura em esmalte sintético de primeira linha, 

na cor branca. Deverá ser feita a execução dos serviços: limpeza da superfície; aplicação 

de tinta fundo; aplicação de tinta esmalte à base de resinas alquídicas (acabamento 

brilhante), em 2 ou 3 demãos, conforme necessário. 

 

Laranjal, 04 de junho de 2024. 
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