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MEMORIAL DESCRITIVO

IDENTIFICACAO:

Proponente: MUNICIPIO DE LARANJAL / PR

Empreendimento: Ampliagdo/Reforma do Pago Municipal de Laranjal-Pr.
Endereco: Rua Pernambuco — n°501, Centro - Municipio de Laranjal/PR.
Coordenadas UTM:

Area Construida: 498,67 m?

Area Reformada: 414,35 m?

Area de Ampliacdo: 84,32 m?

O presente memorial tem a finalidade de descrever detalhadamente o objeto licitado, materiais e
servigos que irdo compor a Obra do Pago Municipal, sendo a area total de 498,67 m?, tendo como critérios
orientagGes e especificagdes as Normas técnicas e boas praticas da construgdo civil.

As especificagdes de materiais e servigos, solugdes técnicas adotadas, bem como suas justificativas,
sdo necessarias ao pleno entendimento do projeto e complementando as informagdes contidas nos desenhos.

Eventuais duvidas de interpretacdo deverdo ser discernidas, antes da apresentacdo da proposta de
execucdo da obra, com o departamento técnico da Prefeitura. A apresentagdo da proposta implica na aceitagdo
indubitavel do projeto executivo. Uma vez aceita a proposta, a contrata¢do da obra e dos servigos devera ser
feita em conformidade com a lei de licitacdes (Lei 8.666/93) e suas atualiza¢bes.

OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

e Obedecer as normas e leis de higiene e seguranca do trabalho;

e Corrigir, as suas custas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢cdo da obra (objeto do
contrato), responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura e/ou terceiros,
decorrentes de sua negligencia, impericia ou omissdo;

e Ap0s a conclusdo de cada etapa de execugdo, devera ser solicitada a fiscalizagdo para a liberagdo dos
servicos da etapa seguinte;

e Manter limpo o local da obra, o terreno devera estar livre de detritos, cabendo ao empreiteiro
providenciar a retirada do entulho que se acumular no local de trabalho durante o andamento da
obra;

e Providenciar a colocacdo de placas de obra, placas de sinalizagdo, conforme orientacdo do
departamento técnico da Prefeitura Municipal de Marquinho;

® Fazer o recolhimento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART de Execugdo);

e Apresentar, ao final da obra, a documentagdo prevista no contrato de empreitada global;

e A empreiteira tomard todas as precaugdes e cuidados para garantir inteiramente a estabilidade de
prédios vizinhos, canalizagbes e redes que possam ser atingidos, propriedades de terceiros, quer
sejam estas entidades publicas ou privadas, garantindo ainda, a segurancga de operarios e transeuntes
durante todo tempo de duragdo da obra;

e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos, necessarios a execuc¢do da obra de propriedade
da Prefeitura, serdo de total responsabilidade da empreiteira;

e Poderd a empreiteira, para executar os servi¢os, determinar os turnos de trabalho que julgar
necessarios, observada a legislacdo trabalhista vigente, e liberacdo da fiscalizacdo;

e Aempreiteira devera providenciar, em tempo habil, todos os meios para que a construcdo, depois de
iniciada, ndo sofra interrupgdo até a sua conclusdo, salvo os embargos justificados e legalmente
previstos;
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e A empreiteira deverd manter o canteiro de obras limpo e organizado, bem como manter em bom
estado, a placa de identificagdo da obra durante todo o periodo de execugdo até a ultima medigdo
(conclusdo da obra);

e Odescarte do material de refugo devera ser feito em local adequado conforme as normas ambientais;

e Devera ser mantido no depdsito da obra um jogo completo de cdpias atualizadas dos projetos,
especificagbes, orgamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

FISCALIZACAO

e Afiscalizagdo dos servigos sera feita pela comissdo de fiscalizagdo de obras do Municipio ou a critério
da Prefeitura, por profissionais e/ou entidades por ela contratadas, em qualquer ocasido, devendo a
empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado;

e Podera a fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como mandar refazé-los, quando os
mesmos ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira;

e A presenca da fiscalizagdo, por parte da Prefeitura Municipal, ndo diminui a responsabilidade da
empreiteira;

e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais ou execu¢do dos servicos, podera a fiscalizagdo
exigir analise em instituto oficial, ensaios em quaisquer fases da obra, correndo as despesas por conta
da empreiteira;

e ApOs a execucdo, se constatada qualquer falha, esta devera ser corrigida, conforme orientacdo da
fiscalizagdo, com as despesas por conta da empreiteira.

MATERIAIS E MAO-DE-OBRA

e As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos, os ensaios e os padrdes da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes aos materiais ja normatizados, maode-
obra e execucdo de servicos especificados serdo rigorosamente exigidos.

e Os autores do projeto se reservam o direito de recusar materiais que se apresentem em
desconformidade com as normas, com as especificagdes do Projeto e deste Memorial Descritivo ou
venham a comprometer o desempenho da obra.

e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, o fiscal de obra podera exigir analise em instituto
oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

e Eventuais alteracdes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira deverdo ser previamente
apreciadas pelo fiscal da obra da Prefeitura e Paranacidade, que poderdo exigir informacdes
complementares, testes ou analise para embasar parecer técnico final a sugestdo alternativa.

e As alteragdes do projeto, das especificagdes, ou servicos ndo previstos neste Memorial Descritivo, sé
poderdo ser aprovadas obedecendo as disposi¢cdes contidas na Lei de LicitagGes no seu Art. 65.

e Os servigos ndo previstos neste Memorial Descritivo constituirdo casos especiais, s6 podendo constar
dos projetos mediante apresentacdo de Memorial Justificativo comprovando:

e Ser o seu uso absolutamente necessario aos fins a que se destina a obra ou servico, ndo se
caracterizando como supérfluo;

e Ser o seu custo compativel com a finalidade da obra ou servigo.

e Osservigos que constituirem casos especiais ou processos construtivos ndo convencionais deverdo ser
apresentados pela empreiteira em projetos, com as devidas especificagdes completas e detalhadas de
sua execucao, para analise e aprovagao junto ao fiscal da obra da Prefeitura Municipal e Paranacidade.

e Uma vez aprovadas as alteragbes com os respectivos Memoriais Justificativos, deverdo ser
compatibilizadas as alteragGes no or¢amento geral da obra.

e Podera a empreiteira, para executar os servicos, determinar os turnos de trabalho que julgar
necessarios, observada a legislagdo trabalhista vigente.
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VIABILIDADE TECNICA/AMBIENTAL

2.1

2.2,

3.1.

Conforme necessidades do Municipio, de fornecimento de infraestrutura fisica para geracao de renda
por meio industrial, optou-se pela construcao, reforma e conclusdo do bloco n°02 em alvenaria
convencional, com fechamento em tijolo ceramico.

As instalagOes elétricas sdo embutidas na construgdo.

InstalagBes hidrossanitarios convencionais, havendo embogo e revestimento ceramico nas dareas
internas dos sanitarios e area de servigo.

Tal sistema construtivo se mostrou a melhor op¢do no que se refere a viabilidade técnica e econémica,
tendo em vista seu custo reduzido em relagdo ao sistema convencional, mantendo a funcionalidade.
Do ponto de vista ambiental, a obra se trata de empreendimento publico com baixo potencial
poluidor, sendo que o terreno ndo apresenta restricGes ambientais ou lengol fredtico na area de
intervengdo. Ainda do ponto de vista ambiental, havera a necessidade de obtencdo de licenga de
instalacdo e operagdo do Empreendimento por parte da Empresa Concessiondria.

NORMAS UTULIZADAS
O presente projeto foi elaborado observando-se as seguintes Normas Técnicas:

. NBR 9050/2015, da ABNT - Destinados a acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiéncia.
. NBR 6136/94, da ABNT — no que diz respeito aos Blocos vazados de concreto;

. NBR 6118/2003, da ABNT — no que diz respeito a resisténcias de concretos;

. NBR 5626/82, da ABNT — Instalacdes Prediais de Agua Fria;

. NBR 8160/83, da ABNT — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

. NBR 5648/77, da ABNT — Tubos e Conexdes p/ Inst. Pred. Agua Fria;

. NBR 5688/77, da ABNT — Tubos e Conexdes p/ Inst. Pred. Esgoto e Ventilagdo.

INSTALACAO DA OBRA

Ficardo a cargo do contratado, todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagGes
provisorias da obra, compreendendo todos os itens necessdrios para a execucdo dos servigos
provisorios tais como: andaimes, tapumes, depdsito, cerca, instalagGes provisorias de sanitarios, de
luz, de dgua, etc.

Placa de Obra: a ser instalada em local determinado pela fiscalizacdo, nas dimensdées de 4,00 x 2,00 m
em chapa galvanizada, esta fixada em local frontal a obra e em posicdo de destaque. A Placa da OBRA,
seguira modelo padronizado a ser fornecido pela Municipalidade.

SERVICOS PRELIMINARES

Limpeza do terreno e remogdo de camada vegetal

Ficard sob responsabilidade da empresa a raspagem superficial da camada vegetal, bem como a
regularizacdo do terreno, conforme consta em planilha orcamentaria.
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3.2. Locagao:

3.2.1: Devera ser providenciado o alinhamento e a locacdao da obra a ser construida, obedecendo-se os
recuos projetados na planta de implantagdo. A locacao deverd ser feita pelo processo de tdbuas corridas, sendo
definidos claramente os eixos de referéncia.

3.2.2: Com referéncia as cotas do piso acabado, deverao ser observadas as seguintes condicdes:

a) As cotas do piso acabado deverdo estar, compativeis com os niveis apontados no projeto
arquitetoénico.

b) Os demais niveis deverdo ser indicados pela fiscalizagdo durante o processo de implantagdo, ou os

constantes nos projetos de arquitetura.

4. MOVIMENTO DE TERRA
4.1. Regulariza¢do do Terreno:

4.1.1. Sera necessario a regularizagdo do terreno a fim de nivelamento conforme o indicado no
levantamento planialtimétrico.

4.1.2. Os taludes de obras deverao receber acabamento em 452, em caso de existéncia.

4.1.3. Os aterros deverdo ser executados com técnica adequada e mantidas as relagdes de 2:1. Essas
relagdes poderdo ser alteradas em fung¢do do tipo de material geoldgico da regido, a critério da Fiscalizagao.
Ainda no processo de aterro este devera ser executado em camadas de 20 cm, devidamente compactados com
auxilio de rolo compactador a fim de se obter um grau de compactagdo compativel com a implantagdo da obra.

5. ESTRUTURA CONVENCIONAL

Considerando o aspecto da Obra, bem como apés ser procedida, sondagens no terreno alvo do projeto,
foi optado por se utilizar estrutura do tipo convencional, a qual serd composta dos seguintes itens:

5.1. ESTRUTURA CONVECIONAL CONFORME PROJETO ESTRUTURAL BASICO CONTENDO:

- Pilares convencionais de concreto armado como determinado em projeto;

- Fundacgdes através de estacas e blocos e sapatas;

- Tesouras metalicas e em madeira conforme o projeto, além de beirais em placas cimenticias;

- Tercamento metalico para fixagdo de telhas;

- ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) recolhida das estruturas metalicas, sendo de fabricagdo,
dimensionamento e montagem;

- Deslocamentos (fretes) e mobilizagcdo de equipe;

TODO O DIMENSIONAMENTO DE ACOS, PECAS, TRACOS DE CONCRETO, ESPECIFICACAO DE COBERTURA,
DEVERAO SER REALIZADO PELA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVICOS, SENDO QUE ANTES DO INiCIO DA
PRODUGAO DAS ESTRUTURAS, TAIS PECAS DEVERAO SER APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.

6. FUNNDAGOES

Sistema Convencional moldado in loco

As fundagGes deverdo ser executadas, obedecendo Projeto fornecido pela Prefeitura Municipal e
aprovados pela reparticdo competente e seguindo a NBR 6118/2003.
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a) Estacas — Serdo executadas “IN LOCO” com perfuragdo em trado manual, com didametro nominal de
0,20m e profundidade tal que penetre no minimo 3,00m para estacas intermediarias, com concreto estrutural
armado fck 20 Mpa, executado com betoneira com controle de Slump superior a 45, utilizando areia grossa e
brita n.02.

Estes materiais deverdo ser limpos sem presenga de impurezas.

Nas estacas, serdo utilizadas ferragens tipo:

4 barras de aco @ 8,0 mm CA-50 armadas com estribos em aco 5,0mm a cada 18cm e que deverdo
penetra-la no minimo 2,50m servindo para amarragdo do baldrame propriamente dito.

b) Blocos: Deverdo ser executadas nas dimensdes 0,40x0,60x0,60cm, blocos de Concreto armado com
ferragens de 05 N4 @ 8,0 mm a cada 10cm e 03 N4 @ 8,0 mm.

c) Sobre os blocos deverdo ser executadas a espera da ferragem dos pilares com altura variavel, com
ligagdo as vigas baldrame.

d) Viga Baldrame: sera executado na se¢do de 15 x 30 cm em concreto armado, com fck superior a 25
Mpa, com 04 (quadro) barras de ago @10mm, estribadas a cada 15 cm com agos @ 5,0 mm, conforme detalhes
e projeto especifico, com concreto executado em betoneira controle tipo “C”.

e) Viga de Cinta: Executada sobre a alvenaria de blocos de concreto de todas as paredes, viga em
concreto armado nas dimensdes de (0,15 x 0,30m), com fck superior a 25 Mpa, contendo 4 (quatro) barras de
aco @10mm CA — 50, estribo de 5.0 mm CA-50 a cada 15 cm. A execucdo devera obedecer aos detalhes do
Projeto, com concreto executado em betoneira controle tipo “C".

f) Pilares: - serd executado na se¢do de 15 x 30cm em concreto armado, com fck superior a 25 Mpa,
com 06 barras de aco @ 10mm, estribadas a cada 15 cm com acos @ 5.0 mm, conforme detalhes e projeto
especifico, com concreto executado em betoneira controle tipo “C”.

OBSERVACAO:

Devera ser realizado o engaste de toda a estrutura convencional, nas paredes existentes, visando
compatibilizar e uniformizar tais estruturas.

ApOs a execucgdo das fundagdes, devera ser providenciado o reaterro das valas e aterro interno, com
material isento de sedimentos organicos, devidamente compactado, em camadas sucessivas de 0,20m,
molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidagao.

As tubulagdes de esgoto e de energia subterraneas deverdo ser instaladas antes da concretagem.

7. PAREDE DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO

7.1. Tijolo Ceramico — deverdo ter dimensdes padronizadas, aceitando-se pegas com 04 ou 06 furos,
dimensdo minima de 14x19x39 m, de primeira qualidade e com traco adequado de concretagem,
leves, duros, com faces planas. Ndo serdo aceitos tijolos com defeitos, quebras, desaprumo ou outras
imperfeicdes. Em caso de constatagdo de parede com algum dos defeitos descritos acima, a
fiscalizagdo podera solicitar a demolicdo e nova execuc¢do do servico, sem 6nus ao contratante.

7.2. Argamassa — para assentamento dos tijolos devera ser utilizado argamassa mista de cimento, cal e
areia no trago 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.
A espessura desta argamassa nao podera ultrapassas 0,015m.
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Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevagdo devera ser utilizada argamassa de cimento na areia no trago
1:3 com adigdo de aditivo impermeabilizante, na proporg¢do de 1:15 a agua de amassamento.

As alvenarias ndo poderdo apresentar aspecto de inacabadas, ou seja, os tijolos deverdo ser assentados com
total precisdo, prumo e nivel, sem imperfei¢cdes nas pegas.

7.3. Vergas — sobre vao de portas e janelas serdo executadas vergas com viga de concreto armado, com
concreto fck 15 Mpa, na largura da parede (15cm) e altura minima de 10cm contendo (duas) barras
de aco @ 6,3mm, prolongando-se no minimo 0,15m para cada lado do vio a cobrir.

7.4. Contra Vergas — na parte inferior dos vdos das janelas serdo executadas contravergas com viga de
concreto armado, com concreto fck 15 Mpa, na largura da parede (15cm) e altura minima de 10cm
contendo (duas) barras de aco @ 6,3mm, prolongando-se 0,30m para cada lado do véo a cobrir.

Sobre as alvenarias devera ser aplicada uma demao de fundo preparador, massa corrida nas areas internas e
massa acrilica nas externas, com pintura acrilica acetinada, em todas as paredes internas e externas,
proporcionando a devida impermeabilizagdo as superficies.

7.5. Execucgao das Alvenarias de Blocos:

Deverdao obedecer a detalhes especificos do projeto na execugdo quanto as dimensdes e
alinhamentos.

As alvenarias de elevagdo serdo executadas em paredes de 1/2 vez, assentes de forma a apresentar
parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente,
evitando-se amarrag0Oes de canto para ligagGes posteriores.

A espessura das juntas devera ser no maximo 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando
regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

A fixacdo dos caixilhos ou esquadrias devera ser feita por tacos de madeira ou chumbadores metalicos
soldados nos caixilhos ou esquadrias.

Quando utilizado caixilho ou esquadria metdlica deverao ser executadas com gabarito, estes deverdo ser
embutidos na alvenaria com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 apds nivelar e aprumar o caixilho ou
esquadria.

Deverao ser preenchidos todos os intersticios entre a alvenaria e as telhas.

O Padrao de assentamento das Alvenarias de Blocos ceramicos, onde receberdo chapisco, emboco e
reboco em todos os ambientes a serem ampliados e reformados como indicados no Projeto.

8. COBERTURA

8.1. Hall de Entrada: Estrutura Metalica: serd dimensionada pelo fornecer da estrutura onde também sera
revestida em ACM branco brilhante, e antes de sua execuc¢do, devera ser homologado pela
fiscalizagdo.

8.2. Passarela: Estrutura Metalica: sera dimensionada pelo fornecer da estrutura, onde receberd como
cobertura vidro laminada e temperado 10mm, antes de sua execugao devera ser homologado pela
fiscalizacdo.

8.3. Ampliacdo Bloco 01: Estrutura Metalica: sera executada para dar fechamento na ampliacdo deste
bloco, e antes de sua execucdo, devera ser homologado pela fiscalizagao.

Telhas (Hal de Entrada): Serdo Utilizadas na estrutura metdlica, Telha conforme segue:
Telhas galvalume natural com enchimento termo acustico em EPS;
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Inclinagdo do Telhado: 16%

Sobreposigdo Lateral; % de onda

Recomenda-se atengdo especial para assegurar que vao livres, balancos e fixagdo atendam aos
requisitos exigidos, conforme ABNT NBR 5639.

Telhas (Ampliagdo Bloco 01): Serdo Utilizadas na estrutura metdlica, Telha conforme segue:

Telhas galvalume natural com enchimento termo acustico em EPS;

Inclinagdo do Telhado: 16%

Sobreposigdo Lateral; % de onda

Recomenda-se atengdo especial para assegurar que vao livres, balangos e fixagdo atendam aos
requisitos exigidos, conforme ABNT NBR 5639.

Volume da Marquise Frontal (Bloco 01): Estrutura Metalica: serd dimensionada pelo fornecer da
estrutura onde também serd revestida em ACM cinza, e antes de sua execugdo, devera ser

homologado pela fiscalizagao.

REVESTIMENTOS

Serdo revestidas apenas as paredes internas da AREA DE SERVICOS, SANITARIOS E FACHADA FRONTAL.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.

Chapisco — As superficies a serem revestidas conforme indicado no projeto serdo chapiscadas com
argamassa de cimento e areia trago 1:4, aplicada com colher de pedreiro.

Embogo — As paredes internas dos ambientes indicados no Projeto, receberdo revestimento em
argamassa constando de duas camadas superposta continuas e uniforme, de chapisco e argamassa de
areia fina desempenada. Antes da execuc¢do de cada etapa as superficies deverdo estar limpas de
gorduras, vestigios organicos e impurezas, e abundantemente molhadas.

Preparo da Dosagem — O preparo devera ser feito por processo mecanico e continuo, evitando — se
perda de agua ou segregacdo dos materiais — quando o volume de argamassa for pequeno, podera ser
utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura deverd apresentar massa homogénea, de
aspecto uniforme e consisténcia plastica recomendada. A quantidade a ser preparada devera atender
as necessidades dos servicos a executar em cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas que
apresentem vestigio de endurecimento, retiradas ou caidas dos revestimentos, sendo expressamente
proibido tornar a amassa-la. A dosagem a ser adotada serd 1:2:8 de cimento, cal e areia.

Aplicagao — Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir deverdo
apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverdo apresentar pardmetros desempenados,
prumados, alinhados e nivelados.

Os peitoris das janelas deverdo ser queimados a colher, com argamassa de cimento e areia.

Os revestimentos deverao ser executados conforme indicagdo de Projeto Arquitetonico e informagao
de Orgcamento de Custos. A aplicacdo da argamassa de areia fina desempenada devera ser feita apds
completada a colocagdo das tubulagdes embutidas.

REVESTIMENTO CERAMICO

Nos Ambientes citados acima sera aplicado sobre o emboco revestimento Ceramico e Porcelanato,

com dimensdes variadas descritas no projeto.

Os revestimentos serdo assentados com argamassa cimento colo do tipo argamassa, sobre embogo

fresco, com juntas a prumo, sendo o rejuntamento com cimento branco, na altura do pé direito de todos os
ambientes citados.
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11. PEITORIL DE JANELAS

Nas janelas devera ser instalado peitoril com pedra (granito ou marmore), assentado com argamassa
de 1:6, com largura minima de 20cm, no comprimento inteiro do vao de abertura;

12. PISOS

12.1. Piso em Concreto Alisado, queimado nas calgadas externas:
Nos ambientes indicados no Projeto, serd executado piso em concreto com 20 Mpa preparado
mecanicamente, com espessura de 7 cm aplicado sobre lastro de brita com espessura de 3 cm. Apds
o espalhamento serd alisado mecanicamente com a abertura de juntas de dilatagdo.

12.2. Lastro de concreto magro e contrapiso (ambientes que receberio revestimento ceramico):
Sobre o aterro perfeitamente compactado, apds colocadas as canalizagGes que devem passar sob o
piso, sera executado o lastro de concreto magro com espessura de 3cm. Apds a compactagdo do lastro,
serd executado o contrapiso, misturado na betoneira, com espessura de 0,03m.

12.3. Pisos Ceramicos Retificados/Porcelanato:
Nas areas internas indicadas no projeto, sobre o contrapiso de concreto, em todas as dependéncias,
serd assentado o piso de ceramico retificado com dimensd&es indicadas no projeto, esmaltada, PI-4 de
12 qualidade, nas cores indicadas no projeto, assentados com argamassa Pré-fabricada Cimentocola e
rejuntados com rejunte a ser escolhido em cada ambiente.

12.4. Soleiras:
Nas portas externas devera ser instalado soleiras com pedra (granito ou marmore), assentado com
argamassa de 1:6, com largura minima de 20cm, no comprimento inteiro do vao de abertura;

13. FORRO

O forro serd executado nos ambientes internos indicados no Projeto, sendo do tipo PVC branco em
réguas.

14. ESQUADRIAS

14.1.1. Batentes — serdo de Cedrilho, de boa qualidade, fixados na alvenaria por seis tacos de madeira
nas dimensdes (0,60x0,60x0,10m) embutidos nas alturas de 0.35:1.05 e 1.75m do piso acabado.
Cada taco recebera dois parafusos para fixacdo do batente, sendo os furos revestidos em cera ou
bastdao de madeira.

14.1.2. Portas de Madeira —serdo lisas com miolo semi-cheio e espessura nao inferior a 0.035m. Poderdo
ser utilizados compensadores de Itauba, nas dimens&es constantes no Projeto Arquitetonico.

14.1.3. Portas de Vidro — serdo de correr, em 04 folhas com desenho e execugdao compativel com o uso
das dimensGes exigidas em projeto. A fixagdo sera feita por gabaritos soldados na alvenaria, com
vidros de espessura de 10mm nas posi¢des previstas no projeto.

14.1.4. Portas em aluminio — serdo instaladas na area externa na area de servigo, do tipo veneziana na
cor branca com ventilagdo.

14.1.5. Janelas — As janelas terdo dimensdes conforme especificagGes do Projeto Arquitetonico. Todas as
janelas serdo do tipo correr, com perfis de aluminio e vidro temperado 8mm.
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14.1.6. Painel de Vidro — sera executado um painel de vidro na fachada frontal com espessura de 8mm,
fixados em estrutura de aluminio, com uma linha central no sentido horizontal na altura dos olhos
de abrir, com dimensdo de 1,00x1,00m no sentido inclinado da colmeia.

OBSERVAGOES:

01. As esquadrias deverdo ser executadas de acordo com as boas normas indicadas para o servigo,
acompanhando dimensdes especificas de projeto. Antes de sua fixagdo na alvenaria, devera a
Prefeitura Municipal selecionar com rigor todo o lote, refugando as pegas que apresentarem
defeitos ou incorreg¢des na fabricagdo ou para o uso.

02. Todos os quadros fixos ou mdveis além de bem esquadrinhados, levarao soldas nas emendas e
deverdo se apresentar perfeitamente esmerilhados e limados para que desaparegam saliéncias
rebarbas de soldagem. Os furos dos rebites e parafusos devem ser esmerilhados e limados.

03. A pintura das esquadrias somente podera ser feita apds expressa autorizagdo da Fiscalizagdo.
15. FERRAGENS E ESQUADRIAS

15.1.1. Portas de Madeira — Fechadura completa de embutir tipo tambor de dois passos de lingueta e 03
(trés) dobradigas de ferro zincado.

15.1.2. Portas de Metal — Fechadura completa de embutir tipo tambor de dois passos de lingueta e 03
(trés) dobradicas de ferro zincadode 312" x212”.

15.1.3. Janelas de correr — Fecho em aluminio.

15.1.4. Portas de aluminio — Fechadura completa de embutir tipo tambor de dois passos de lingueta e
03 (trés) dobradigas de ferro zincadode 312" x2 12",

16. VIDROS

Os vidros deverdo ser de boa qualidade, temperados, laminados, incolores, planos, sem manchas, falhas,
bolhas ou outros defeitos de fabricagdo, na espessura minima de 6mm nas janelas, 8mm no painel frontal e
10mm nas portas.

Seu assentamento deve ser feito com massa branca de primeira qualidade distribuidos pelas esquadrias
conforme especificagdes do fabricante.

17. INSTALACOES HIDRAULICAS
17.1. Agua Fria

17.1.1. Alimentagdo - A edificacdo sera servida por Agua Tratada e distribuida pela Concessiondria Local
— SANEPAR, sendo executada rede de alimentagdo em tubo de PVC Rigido 25 mm, ligando o
Hidrémetro (entrada), com capacidade de 5 m2 hora, e interligado a Rede de abastecimento da
Sanepar ate o Reservatdrio em Polietileno com capacidade de 1000 litros, localizados sobre os
Sanitdrios apoiado sobre as paredes.

17.1.2. Rede de Distribuigdao — Partindo do reservatério teremos tubulagbes ligando estes a pontos de
saidas de dguas como segue abaixo:
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17.1.3. Lavatério Masculino - a tubulagido sera embutida na parede em PVC Rigido @ 25 mm com
conexdes no mesmo didametro e 04 saidas de %" para ligacdo de engate flexivel localizadas a uma
altura de 0,70 metros do piso acabado.

Lavatério esculpido com frontdo em granito/marmore na cor preta, com prateleira de apoio
abaixo no mesmo material, conforme indicagdes no Projeto especifico dos sanitarios.

17.1.4. Llavatério Feminino - a tubulagdo serd embutida na parede em PVC Rigido @ 25 mm com conexdes
no mesmo diametro e 04 saidas de %" para ligacao de engate flexivel localizadas a uma altura de
0,70 metros do piso acabado.
Lavatdrio esculpido com frontdo em granito/marmore na cor branca, com prateleira de apoio
abaixo no mesmo material, conforme indicagdes no Projeto especifico dos sanitarios.

17.1.5. Lavatério Gabinete - a tubulacdo serd embutida na parede em PVC Rigido @ 25 mm com conexdes
no mesmo diametro e 04 saidas de %" para ligacao de engate flexivel localizadas a uma altura de
0,70 metros do piso acabado.
Lavatdrio esculpido em granito/marmore na cor branca, com frontdo, conforme indicagdes no
Projeto especifico dos sanitarios.

17.1.6. Lavatério Bloco 02 - a tubulag3o serd embutida na parede em PVC Rigido @ 25 mm com conexdes
no mesmo diametro e 04 saidas de %" para ligacdo de engate flexivel localizadas a uma altura de
0,70 metros do piso acabado.
Lavatdrio esculpido com frontdo em granito/marmore na cor branca, com prateleira de apoio
abaixo no mesmo material, conforme indicagdes no Projeto especifico dos sanitarios

17.1.7. Vasos Sanitdrios — vaso sanitario com caixa acoplada na cor branco modelo Smart Norte.

Devera ser observado o projeto hidraulico quer na execugdo, quer no que se refira aos materiais e
conexdes a serem empregados.

17.2. Esgoto Sanitario

As pecas de PVC deverdo ser soldadas conforme indicacdo do fabricante. As declividades deverdo ser
compativeis com o didmetro e tipo das tubulagGes e conforme indicagdes no Projeto especifico.

17.3. Pontos de Esgoto Interno

17.3.1. Sanitérios — Pontos para lavatdrio com tubos de PVC @ 40 interligando os Lavatérios ate as Caixas
Sifonadas 100 x 50 x 50 e posteriormente com tubula¢cdo PVC @ 50 mm ligando a rede de saida
dos sanitarios.

17.3.2. Bacia Sanitdria - Pontos sanitarios com tubos em PVC @ 100 mm interligando as bacias sanitarias
com caixa acoplada e até as caixas de inspegao.

17.3.3. Rede Externa — Sera executada conforme o projeto sanitario e contempla:

17.3.4. Caixas de inspecao - com as dimensdes de 60 x 60cm, em alvenaria de tijolos furados, revestida
internamente com argamassa de cimento e areia média, no trago 1:3, obedecidos os detalhes do
projeto hidraulicos, e com caimento suficiente para permitir perfeito escoamento. A tampa sera
de concreto, com 0,05m de espessura.
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As tubulagdes quando enterrados devem ser assentes sobre o terreno com base firme,
recobrimento minimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento ndo seja possivel ou onde a
tubulagdo esteja sujeita as fortes compressdes de choque, devera receber prote¢do que aumenta
sua resisténcia mecanica, ou ser executada em ferro fundido.

Equipamentos:

Deverdo ser fornecidos e colocados os equipamentos abaixo descritos:

17.4.1.

17.4.2.

17.4.3.

17.4.4.

17.4.5.

17.4.6.

17.4.7.

Acessorios - Nos locais previstos no Projeto, deverao ser fixados os seguintes acessoérios de louga:
toalheiro em metal ago com pintura dourada, porta papel toalha, porta papel higiénico e
misturador bica alta unic na cor black matte DECA.

Espelhos — tamanhos variados em cada sanitdrio ao que segue:

a) Sanitario Masculino — espelho com dimens&do 0,80x1,80m, fixado em moldura metalica
preta com espessura de 3cm ao redor de toda extensao, sera fixado a estrutura metalica
no teto e com estrutura em formato de calgo para fixagdo ao longo do espelho a fim de
fazer com que o espelho fique flutuante na parede.

b) Sanitario Feminino — 01 espelho organico grande e 01 espelho organico médio.

c) Sanitdrio Bloco 02 — espelho com dimensdo 0,80x1,10m, fixado em moldura metalica
preta com espessura de 3cm ao redor de toda extensdo, sera fixado a estrutura metalica
no nas paredes laterais e com estrutura em formato de cal¢o para fixacdo ao longo do
espelho a fim de fazer com que o espelho fique flutuante na parede.

d) Sanitario Gabinete — espelho com dimensdo 0,80x1,80m, fixado em moldura metalica
preta com espessura de 3cm ao redor de toda extensdo, sera fixado a estrutura metalica
na parede.

Painel Verde - Sanitario Bloco 02 — painel verde com dimensdo 0,80x1,10m, fixado em moldura
metalica preta com espessura de 3cm ao redor de toda extensdo, sera fixado a estrutura metalica
no nas paredes laterais e com estrutura em formato de calgo para fixagdo ao longo do espelho a
fim de fazer com que o espelho fique flutuante na parede.

Porta Toalha - Sanitario Bloco 02 — em estrutura metalica cor preta com espessura de 3cm fixado
no teto

Torneiras — todas as torneiras serdo de bancada nos lavatérios e de parede na area de servigo. As
torneiras dos lavatérios dos banheiros serdo obrigatoriamente de pressao.

Tanque de Lavar Roupa — sera de concreto com esfregadeira embutida, com Torneira Tanque e
M4dquina de lavar Roupa Dupla Saida Parede em ABS Cromada Brilhante.

Cavalete completo de entrada de 4gua com hidrometro padrdo sanepar.

OBSERVACAO: Os equipamentos em louca deverdo ser todos na mesma cor, branco.
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18. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagOes elétricas serdo executadas de acordo com a ABNT e com as normas da Companhia
Concessionaria de Energia Elétrica, e obedecendo ao Projeto.
Toda instalagdo deverd ser entregue testada.

18.1. Entrada de servigos - terd medigdo instalada em poste de concreto com mureta em alvenaria e
carga instalada Trifasica de 100 ampéres. A tubulagdo interligando o poste de acesso ao Quadro de
Distribuicdo localizado no Interior da edificacdo serd em PVC @ 1” e fiacdo 0,6/1 kv # = e fio 10mm?.

18.2. Quadro de distribuigao — fixado em parede com 40 espagos a uma altura de 1,10 do piso ao
centro do mesmo, e tubulagdo embutida na alvenaria @ %” e fiacdo conforme o quadro de carga.

18.3. Luminarias — sdo do tipo sobrepor com lampadas de LED no Bloco 01 e de embutir com lampadas
de LED no Bloco 02, sendo as luminarias fixadas na laje no Bloco 01 e embutidas no PVC no Bloco 02.

18.4. Interruptor — serdo da Linha universal na COR PRETA — 10 Ampéres 250 Volts — fixados a uma
altura de 1,10 do piso acabado, em caixa de metal 2” x 4” e com tubulagdo embutida na parede @ %”
e fiagdo 750 V # 1,5mm.

18.5. Tomadas - serdo da Linha universal na COR PRETA — 20 Ampéres — fixados a nas alturas indicadas
no Projeto, em caixa de metal 2” x 4” e com tubulagdo aparente na parede e fiagdo 0,6/1 kV, com
bitolas de fiagdo em conformidade com o projeto elétrico.

As caixas elétricas serdo metdlicas, chapa n? 18 nas medidas de 4” x 2”.

19. INSTALAGAO DE TELEFONE

19.1. Entrada de servigos - serd em poste de concreto com mureta em alvenaria e Distribuidor Geral
n? 02. A tubulagdo interligando o poste de acesso ao 12 Ponto de saida localizado no Interior da
edificacdo sera em PVC @ %” e fiagdo CCE 50 x 2.

19.2. Tomadas - serdo da Linha Padrdo Telebras cor preta — fixados a nas alturas indicadas no Projeto,
em caixa de metal n2 0 = 2” x 4” e com tubulagdo embutida na parede @ %” e fiacdo # 2 x FI — 60R,
interligando os Pontos entre si.

20. PINTURA

20.1. Em madeira - Apds explicitamente liberada pela fiscalizagdo, toda superficie de madeira deve ser
lixada convenientemente e preparadas para aplicagdo de verniz incolor, em duas demaos.

20.2. Em Ferro - Preliminarmente, todas as superficies deverdo ser lixadas e receberdo apds 01(uma)
dem3do de zarcdo. Posteriormente, deverd ser executada a pintura com Esmalte Sintético, em 2(duas)

ou mais demaos aplicadas a pincel nas cores definidas pela Prefeitura Municipal.

20.3. Em Paredes - Sera realizada pintura com TINTA ACETINADA, na cor especificada no projeto em
TODAS as paredes internas e externas inclusive as lajes da edificagdo.

OBSERVACOES:

As demados de tinta deverdo ser tantas quantas forem necessdrias para ser obtido coloragdo uniforme
e estdvel, para o necessario recobrimento.
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21. LIMPEZA

Ap0ds o término dos servigos acima especificados, se procederd a limpeza do canteiro de obra.
As edificacGes deverdo ser deixadas em condigGes de pronta utilizagdo, bem como, os lotes deverao estar
perfeitamente limpos e regularizados.

22. CONSIDERAGOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensdo das especificacdes de servico, serdo dirimidas pelo
ENGENHEIRO/ARQUITETA Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinado nos Projetos
especifico, neste Memorial e na falta de orientagdes de algum tipo de material ou servigo, a fiscalizacdo
municipal tera supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do
orgamento anexo.

Todos os servigos terdo como parametros basicos de execugdo, as especificagdes constantes nas normas
da Associacgdo Brasileira de Norma Técnica e as especificagOes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Laranjal, 16 de agosto de 20223.
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