MUNICIPIO DE LARANJAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO

IDENTIFICACAO:
Proponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL / PR
Empreendimento : Reparos na cobertura da quadra e da ligacdo dos blocos da Escola Vila Loboa

Endereco : Rua Sao Paulo, centro, Laranjal / Pr

Este Memorial Descritivo tem a funcao de propiciar a perfeita compreensdo do projeto e de
orientar o construtor objetivando a boa execucdo da obra de reforma.

Os servicos deverao ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execucao.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacOes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

1. MANUTENGAO E REPAROS DA COBERTURA
1.1 ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA

Sera executado a substituigdo da estrutura metalica danificada composta por tercas metalicas e
Posteriormente a instalacdo das telhas metalicas leves.

Cabera ao fabricante da estrutura metalica a verificagao da suficiéncia da secgao Util
de pecas tracionadas ou fletidas providas de conexao parafusadas ou de furos para
qualquer outra finalidade.

As partes estruturais que sofrerem danos deverao ser reparadas antes da
montagem, de acordo com a solicitagdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra

1.2 COBERTURA

Caracterizagao e Dimensoes do Material

- Telhas onduladas em aco/aluminio

- Dimensdes: 995 mm (cobertura Gtil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto
(comprimento).

A colocacgdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira,
e simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinacdo do projeto e a
inclinagdo minima determinada para cada tipo de telha.




MUNICIPIO DE LARANJAL

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

1.3 COBERTURA EM POLICARBONATO

Sobre a estrutura existente devera ser instalado uma cobertura de policarbonato em forma de
arco com inclinagdo minima de 10%, na cor azul, espessura 6 mm com parede dupla e tratamento
contra ataque de raios ultravioletas, fixado com parafuso auto atarrachante, mantendo uma folga de
dilatacdo minima de 4mm. Para unido das placas devera ser utilizado perfil metalico, e em ambas as
extremidades perfil U pingadeira sob fita aluminio, de modo a vedar.

2. LIMPEzZA

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, Deverao apresentar
funcionamento perfeito todas as instalagdoes e aparelhos, com as instalages definitivas ligadas as
redes. Todo o entulho devera ser removido pela CONTRATADA.
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