
Alinhamento Predial Projetado
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Alinhamento Predial Projetado

Alinhamento Predial Exixtente
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Faixa de Grama

"Esmeralda"

Passeio e= 5cm
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DETALHE ISOMÉTRICO
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NIVEL DO SOLO

BARRA DE FERRO P/ TRAVAMENTO

.72

trecho em reta  - 0,30 m

trecho em curva - 0,40 m
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TUBO "FG" Ø 1.
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H:3,00m

ÀREA À SER PAVIMENTADA SOBRE BASE E SUB BASE E COM

Obs: A base será em BRITA GRADUADA em espessura de 10 cm compactado

A sub-base será em MACADAME SECO TRAVADO COM BRITA GRADUADA

LEGENDA:

MEIO - FIO ALTO (NORMAL) =  140,07 m

PINTURA BRANCA = 51,00 m2

MEIO - FIO REBAIXADO = 42,00 m

CALÇADA DE CONCRETO = 223,24 m2 

GRAMA ESMERALDA = 58,02 m2 

PINTURA AMARELA = 16,13 m2

CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ e= 4,00 cm  = 670,00 m2

 em espessura de 16 cm compactado

Calçada em Concreto E=5,00 cm

Grama Esmeralda
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Meio Fio

DETALHE DO PASSEIO

Grama Esmeralda

fck 15 MPA sob lastro de brita

com espessura de 3 cm

Variavel de 0 à 0,50
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Calçada em Concreto E=5,00 cm

Grama Esmeralda

Meio Fio

3,00 cm

Lastro de Brita Graduada

SEÇÃO TRANSVERSAL DO PASSEIO
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Compactação

Regularização

Grama Esmeralda

i = 1%

Variavél de 0

à 0,50 cm 

Variavél de 0

à 0,50 cm 

Calçada em Concreto E=5,00 cm

Rampa concreto

Meio Fio

Calçada em Concreto E=5,00 cm

Acesso Carro

(aclive ou declive)

8 cm

Lastro de Brita Graduada

(8 cm)

Lastro de Brita Graduada

RAMPA DE ACESSO A VEICULOS
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PLANTA DE ACESSIBILIDADE
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Diâmetro de base do relevo

Distância horizontal entre centro de relevo

Distância diagonal entre centro de relevo

Altura do relevo
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SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA
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Sentido de Circulação

Sentido de Circulação

1.60 4.00 1.00.40

.
4

0
.
4

0
.
4

0

.10.10

Faixa de Pedestres Branca

Retenção Branca

Sentido de Circulação

Sentido de Circulação

.10

Faixa de Pedestres Branca

Retenção Branca

DETALHE 01

Placa de Sinalização Metálica

D  10,0 m

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E PASSEIO 
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JOSMAR MOREIRA PEREIRA

Prefeito Municipal
Paulo Henrique Rodrigues Medeiros

PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E
PASSEIOS NA RUA OSORIO MOREIRA ENTRE AS RUAS
13 DE MAIO E A RUA GETULIO VARGAS

PAVIMENTAÇÃO CBUQ

02/02

RUA OSORIO MOREIRA - ENTRE AS RUAS 13 DE MAIO E A RUA GETULIO VARGAS

Escala:...................1/200

PROJETO APROVADO

Projeto em condições de ser

aprovado de acordo com a

legislação do Município

em___/___/___

SIMONE DE ANDRADE

Arquiteta e Urbanista - CAU A45011-1
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