Base em brita graduada E= 10 CM

Capa de rolamento em CBUQ e= 4,00 CM
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Imprimag¢ao com CM 30
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PROJETO DE PAVIMENTACAO

AVENIDA PARANA - ENTRE AS RUAS FRANCISCO ARAUJO E A SAIDA PARA ALTAMIRA DO PARANA

eixo Sub Base em Macademe Seco Britado
travado com graduada e= 16 cm

Pintura de Ligagdo com RR-1C

Sub Leito (Camada de regularizagéo
Compactada Mecanicamente)

i=3,0% borda

= D) AR D AN FAR Y 42\ WP AR ¥ 0\ WD) AR 1Y 25 WP)N VAR Y 40\ WP FAS ¥ 43\ WS FAS,

72

XXz S ULUA= SO ISTNOLZS O\ SSISK
KR Ylmw.!}.».(ﬂiiﬁl
\///\\\///\\// W // // // // S K

% NS
UKL

2 NN NN SN NN S NIANZENININ
/\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\/ { Leito Natural \//\\/ // G4

K
=i /\\//\\\//\

KK

il el i et et 2 Vs o 'gﬁgﬁmmmxzm-m»;ﬁa\uw.wmw-. \\///\\
SEEKEELEREES

2N
7
2
K
2N
K
X
/\\/
N
K
2N
G
2\
2
S
2
S
2
S
2
5
N

NN

\\\\\

| 3,70

| 3,70 |

0,30

0,30
8,00 ’

Seccao Transversal (Corte AA)

CBUQE=0,04 m

PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C
IMPRIMAGAO COM CM 30

MEIO-FIO (VER DET)
BASE - BRITA GRADUADA
PASSEIO 1=3%
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_| LEITO NATURAL

Lo

LASTRO DE BRITA
SOLO COMPACTADO

DETALHE ESTRUTURA 30 cm

escala 1:50

‘| SUB BASE EM MACADAME SECO

E=0,16 m

LEGENDA:

Y,

MEIO - FIO ALTO (NORMAL) = 1083,65 m
MEIO - FIO REBAIXADO = 149,76 m
TAXAO REFLETIVO = 662 un

= N\

PINTURA AMARELA = 109,22 m2
= PINTURA BRANCA = 177,84 m2

AREA A SER PAVIMENTADA SOBRE BASE E SUB BASE E COM
CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ e= 0,04 m =5.855,28 m2
VOLUME ESCAVADO DE SOLO NATURAL e= 0,30 m = 1.756,58 m3
BRITA PARA SUB BASE e= 0,16 m = 936,84 m3

BRITA PARA BASE e= 0,10 m = 585,52 m3

Obs: A base sera em BRITA GRADUADA em espessura de 10 cm compactado
A sub-base sera em MACADAME SECO TRAVADO COM BRITA GRADUADA
em espessura de 16 cm compactado

PROJETO APROVADO

Projeto em condigdes de ser
aprovado de acordo com a
legislagdo do Municipio
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“PAVIMENTACAO CBUQ

REFERENCIA: ESTATISTICAS:
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PROJETO PAVIMENTACAO
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