ANEXO -01

ENSAIOS NECESSARIOS

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Terraplenagem

- Determinacao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau
de Compactacao) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 100 m de pista.

Reforgo do Subleito

- Determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau
de Compactacdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 100 m de pista.

Regularizagdo e Compactagdo do Subleito

- Determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau
de Compactagéo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 100 m de pista.

Sub-base e Base

- Andlise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1 ensaio a
cada 100 m de pista;

- Determinacao da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia (Grau
de Compactacdo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-ME 092/94 (de
acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada 100 m de pista.

Revestimento com Tratamento (TST)
Controle de Taxas de Aplicacdo e espalhamento — Norma DNIT 148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area conhecidas
na pista onde esta sendo feita a aplicacdo) — minimo 1 ensaio a cada 800 m? de pista;

- Taxa de Agregados (mediante a colocagédo de bandejas de massa e area conhecidas, na
pista onde estiver sendo feito o espalhamento) — minimo 1 ensaio a cada 600 m? de pista.

Revestimento em CBUQ / PMF

- Determinacdo da espessura do revestimento com a extracdo de corpos de prova com a
utilizacdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em quatro
posi¢cBes equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das quatro leituras) -
minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700 m? de
pista;

- Determinacéo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1 ensaio a cada
700 m? de pista;



- Grau de Compactacao (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica compactada na
pista e a densidade méaxima indicada em laboratério para a mistura — ensaio Marshall) —
minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.



