
6
.9

7

Restaurante São Gabriel

E

x

t

e

n

s

ã

o

 

A

v

e

n

i
d

a

 

P

a

r

a

n

á

1

0

.

0

0

2

.

7

2

2

.

2

0

2

.

5

1

4

.

4

4

1

.

4

3

6
7
.1

0

2

.

2

0

2

.

2

0

1

.

6

6

.

5

0

3

.

3

7

6
.
2
4

4
.
5
1

7
.
1
8

3

.

0

2

2

.
2

5

2

.

2

0

5
0
.0

0

5
0
.0

0

5
5
.9

5

M

e

i

o

 

F

i

o

 

(

g

u

i

a

)

M

e

i

o

 

F

i

o

 

(

g

u

i

a

)

M

e
io

 F
io

 (
g
u
ia

)

M

e
io

 F
io

 (
g
u
ia

)

I
n
i
c
i
o
 
T

r
e
c
h
o
 
0
1

T

e

r

m

i

n

o

 

T

r

e

c

h

o

 

0

1

I

n

i

c

i

o

 

T

r

e

c

h

o

 

0

2

IM

P
L
A

N
T

A
R

 M

E
IO

 F
IO

IM

P
L
A

N
T

A
R

 M

E
IO

 F
IO

eixo

i = 3,0%
i =

 3
,0

%

meio fio / sarjeta

Capa de rolamento em CBUQ e= 4,00 CM

Base em brita graduada E= 10 CM

Sub Leito (Camada de regularização

Compactada Mecanicamente)

Secção Transversal (Corte AA)

escala 1:50

3,70 3,70

Leito Natural

borda borda

0,30

0,30

8,00

Sub Base em Macademe Seco Britado

travado com graduada e= 16 cm

Pintura de Ligação com RR-1C

Imprimação com CM 30

.
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CBUQ E= 0,04 m

IMPRIMAÇÃO COM CM 30

BASE - BRITA GRADUADA

E= 0,10m

LEITO NATURAL

MEIO-FIO (VER DET)

GRAMAPASSEIO I=3%

I= 3%

DETALHE ESTRUTURA 30 cm

.
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SUB BASE EM MACADAME SECO

E= 0,16 m

PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C

SOLO COMPACTADO

.
0

5

LASTRO DE BRITA

ÀREA À SER PAVIMENTADA SOBRE BASE E SUB BASE E COM

Obs: A base será em BRITA GRADUADA em espessura de 10 cm compactado

A sub-base será em MACADAME SECO TRAVADO COM BRITA GRADUADA

LEGENDA:

MEIO - FIO ALTO (NORMAL) = 1083,65 m

PINTURA BRANCA = 177,84 m2

MEIO - FIO REBAIXADO = 149,76 m

PINTURA AMARELA = 109,22 m2

CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ e= 0,04 m  =5.855,28 m2

 em espessura de 16 cm compactado

TAXÃO REFLETIVO = 662 un

VOLUME ESCAVADO DE SOLO NATURAL e= 0,30 m = 1.756,58 m3

BRITA PARA SUB BASE e= 0,16 m  = 936,84 m3

BRITA PARA BASE e= 0,10 m  = 585,52 m3

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

AVENIDA PARANÁ - ENTRE AS RUAS FRANCISCO ARAÚJO E A SAÍDA PARA ALTAMIRA DO PARANÁ
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, NA AVENIDA
PARANÁ, ENTRE AS RUAS FRANCISCO ARAÚJO E A
SAÍDA PARA ALTAMIRA DO PARANÁ.

PAVIMENTAÇÃO CBUQ

01/08

Escala:...................1/200

TRECHO 01

JOSMAR MOREIRA PEREIRA

Prefeito Municipal
Paulo Henrique Rodrigues Medeiros

PROJETO APROVADO

Projeto em condições de ser

aprovado de acordo com a

legislação do Município

em___/___/___

SIMONE DE ANDRADE

Arquiteta e Urbanista - CAU A45011-1
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